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1. ĐVOD 

 

1.1 Urļen² syst®mu 

  IntegrovanĨ syst®m vyt§pŊn², vŊtr§n², pŚ²m®ho chlazen² a ohŚevu TUV s tepelnĨm 

 ļerpadlem TCA 3.1 je urļen pro komplexn² zajiġtŊn² mikroklimatu a 

 energetickĨch zdrojŢ energeticky pasivn²ch rodinnĨch domŢ (EPD), ve spojen² 

 s integrovanĨm z§sobn²kem tepla IZT 360 (615), s vyuģit²m funkce 

 dvouz·nov®ho vŊtr§n² a pŚ²m®ho chlazen² v cirkulaļn²m vzduchotechnick®m syst®mu 

 firmy Atrea s.r.o. 

  SouļasnŊ umoģŔuje syst®m napojen² i dalġ²ch obnovitelnĨch zdrojŢ energie OZE 

 (sol§rn² syst®my, peletov§ kamna, krbov§ kamna s teplovodn²m vĨmŊn²kem). 
 

  

1.2  TechnickĨ popis integrovan®ho syst®mu 

 Syst®m sest§v§ z n§sleduj²c²ch funkļnŊ spojenĨch ļ§st²: 

 A ï tepeln® ļerpadlo TCA 3.1 ĂzemŊ ï vodañ s vestavŊnĨm regul§torem RG-TCA 

 B ï zemn² vĨmŊn²k tepla ZVT 

 C ï integrovanĨ z§sobn²k tepla IZT 360 (615) 

 D ï rozvadŊļ RG 10 (RG 20) 

 E ï dvouz·nov§ vzduchotechnick§ jednotka DUPLEX RB ï 3ïCHW 

 F ï digit§ln² regul§tor CP 08 s termostatem 

 G ï alter. hygrostat, alter. ļidlo CO2 
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2. TEPELN£ ĻERPADLO TCA 3.1  A  REGULĆTOR RG - TCA 

 

2.1 TechnickĨ popis 

 Tepeln® ļerpadlo je Śeġeno jako kompaktn² zaŚ²zen² se zabudovanou digit§ln² 

 regulac². ZaŚ²zen² je dod§v§no s naplnŊnĨm chladic²m okruhem a je koncipov§no tak, 

 aby pŚi jeho rychl® a snadn® mont§ģi nevyģadovalo z§sah  odborn²ka z oboru chladic² 

 techniky, ale pouze mont§ģn²ky syst®mu ĐT. 

 Po pŚipojen² k z§sobn²ku IZT, prim§rn²mu okruhu a po zapojen² do elektrick® 

 z§suvky je zaŚ²zen² pŚipraveno k plnŊ automatick®mu provozu. 

 Agreg§t tepeln®ho ļerpadla obsahuje pruģnŊ uloģenĨ kompresor a z§kladn² 

 komponenty, tj.  termostatickĨ expanzn² ventil, presostaty, vĨparn²k s kondenz§torem, 

 obŊhov§ ļerpadla, filtr topn®ho okruhu,  expansn² n§dobu a manostat prim§rn²ho 

 okruhu a MaR. Speci§ln² konstrukce skŚ²nŊ z plechu a akustick® isolace zajiġŠuje 

 velmi tichĨ provoz cel®ho zaŚ²zen². 

 Tepeln® ļerpadlo se dod§v§ na dŚevŊn® paletŊ.   

      
 

Obr. 2.1  RozmŊrov® a pŚipojovac² sch®ma, popis ovl§d§n²  (verze 05 / 2010) 
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typ / oznaļen² jednotka TCA 3.1 

TopnĨ vĨkon (dle EN 14511)* - BO/W35 

PŚ²kon 

TopnĨ faktor (dle EN 14511)* - BO/W35 

kW 

kW 

- 

3,1 

0,73 

4,4 

TopnĨ vĨkon (dle EN 14511)* - BO/W45 

PŚ²kon 

TopnĨ faktor (dle EN 14511)* - BO/W45 

kW 

kW 

- 

2,9 

0,84 

3,6 

TopnĨ vĨkon (dle EN 14511)* - B5/W35 

PŚ²kon 

TopnĨ faktor (dle EN 14511)* - B5/W35 

kW 

kW 

- 

3,8 

0,76 

5,2 

TopnĨ vĨkon (dle EN 14511)* - B5/W45 

PŚ²kon 

TopnĨ faktor (dle EN 14511)* - B5/W45 

kW 

kW 

- 

3,4 

0,85 

4,2 

Jmenovit® napŊt² / frekvence V / Hz 230 / 50 

Maxim§ln² elektrickĨ pŚ²kon kW 1,12 

JalovĨ pŚ²kon W 3 

JiġtŊn² (typ D) A 16 

RozmŊry:      - ġ²Śka mm 445 

- vĨġka mm 1010 

                     - hloubka mm 475 

Hmotnost kg 86 

PŚipojovac² potrub²: - solanka  2 x G1" vnŊjġ² 

                                 - topn§ voda  2 x G1" vnŊjġ² 

Hladina akustick®ho tlaku  LpA  (1 m) dB  40,3 

Hladina akustick®ho vĨkonu LwA dB  51,8 

ChladivovĨ okruh:   

- typ chladiva (dle ISO 817) - R407C (C2H2F4-C2HF5-CH2F2) 

- hmotnost dle n§plnŊ g 1200 

- max / min provozn² tlak bar 23 / 2,2 

Prim§rn² okruh (solanka): 

- typ Friterm (- 15 ÁC). bioetanol 

- jmenovitĨ prŢtok (æT=3K) 

- obŊhov® ļerpadlo WILO RS 15/6 

- chladic² vĨkon 

- tlakov§ ztr§ta vĨparn²ku B25Tx30 

- rozsah provozn²ch teplot ï vstupu 

- pŚ²pustnĨ tlak (max) 

 

pod²l Friterm : voda 

m
3
/ h 

W 

kW 

kPa 

ÁC 

bar 

 

35 % : 65 % 

0,648 

84 

1,8 

4,2 

-8 / +18 

3 

Sekund§rn² okruh (topn§ voda): 
Upraven§ ļist§ voda bez neļistot a miner§ln²ch pŚ²sad max 6

0
 nŊm. 

- n§plŔ 

- jmenovitĨ prŢtok (æT=5K) 

- obŊhov® ļerpadlo WILO RS 15/6 

m
3 
/ h 

W 

0,487 

84 

- tlakov§ ztr§ta kondenz§toru 

25Tx20 
kPa 0,9 

- rozsah provozn²ch teplot - 

vĨstupu 
0
C 35 / 52 

- pŚ²pustnĨ tlak (max) bar 3 

Objem vody (vĨparn²k + kondenz§tor) 
 

l 

 

 

3,2 

 VĨhradn² napojen² TĻ na z§sobn²kovĨ 

trivalentn² zdroj 

Typ 

 

IZT 360 (IZT 615) 

 
 
*ĻSN EN 14511-2 : 2007 (E); ļ§st A.4   

Tab.2.2   Technick® parametry TCA 3.1 
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 2.2 Um²stŊn² TĻ 

 Tepeln® ļerpadlo se um²sŠuje z§sadnŊ do vyt§pŊnĨch technickĨch m²stnost² 

 (mimo  sousedstv² s loģnicemi), v bezprostŚedn² bl²zkosti n§drģ² IZT 360 (615)

 s podlahovou gulou, z§sadnŊ u  obvodovĨch vnŊjġ²ch stŊn. PŚed ļeln²mi dveŚmi TĻ 

 mus² zŢstat volnĨ prostor min. 600 mm, od boļn² stŊny je nutnĨ odstup min. 50 mm 

 (viz obr. 12.3). 

 

  

2.3  ChladivovĨ okruh 

 Princip ļinnosti tepeln®ho ļerpadla spoļ²v§ ve vyuģit² fyzik§ln²ch jevŢ pŚi 

 skupenskĨch zmŊn§ch chladiva. Po zapnut² tepeln®ho ļerpadla dojde ke spuġtŊn² 

 kompresoru, kterĨ zaļne vytlaļovat kompres² ohŚ§t® p§ry chladiva do kondenz§toru, 

 kde dojde k pŚestupu skupensk®ho tepla mezi p§rami chladiva a studenou topnou 

 vodou a k jejich kondenzaci. Zkondenzovan® chladivo pŚes dehydr§tor a prŢhled²tko 

 vstupuje do termostatick®ho expanzn²ho ventilu. N§hlĨm poklesem tlaku (ġkrcen²m) 

 dojde k prudk®mu poklesu teploty. Podchlazen® chladivo pak vstupuje do vĨparn²ku, 

 odn²m§ teplo solance cirkuluj²c²  v zemn²m kolektoru a postupnŊ se vypaŚuje. CelĨ 

 obŊh je uzavŚen pŚ²vodem par chladiva zpŊt do s§n² kompresoru. Povrchov§ teplota 

 vĨparn²ku je pŚi bŊģn®m provozu vģdy o nŊkolik  stupŔŢ niģġ² neģ teplota solanky. 

 

 

2.4 Prim§rn² okruh (zdrojovĨ) 

 TvoŚ² zemn² vĨmŊn²k tepla (ZVT) z polyetylenov®ho potrub² PE-X 32 x 3,5 mm 

 (jednookruhov®), v tov§rnŊ pŚedplnŊn®ho a natlakovan®ho zcela ļistou solankou, 

 kter® se ukl§d§ do poģadovan® hloubky. 

 Zemn² vĨmŊn²ky (jako jednosmyļkov® prefabrik§ty bez  spojov§n² v zeminŊ!) jsou 

 Śeġeny jako slinky horizont§ln²:  L = 150 m v roztaģenĨch z§vitech prŢmŊru cca 1 m, 

 uloģen² do vĨkopu 1,2 x 25 m, ve sp§du min 2% od objektu proti zavzduġnŊn². 

 Optim§ln² hloubka uloģen² = nez§mrzn§ hloubka (dle zemin) plus 0,4 m. 

 Oba konce ZVT s kulovĨmi kohouty a z§tkami jsou vyvedeny pŚes chr§niļky  

 pod z§klady pŚ²mo aģ  k TĻ v technick® m²stnosti. Expanzn² n§doba i manometr jsou 

 souļ§st² TĻ.  

 Potrub² je nutno dokonale izolovat proti rosen² a n§mraze! 

 

 

2.5 Sekund§rn² okruh (topnĨ) 

 Propojuje vĨstup TĻ z kondenz§toru na kombinovanĨ z§sobn²k tepla IZT 360 (625) l, 

 pro vyt§pŊn² a prŢtoļnĨ ohŚev TUV. 

 Tento sekund§rn² okruh mus² bĨt vģdy vybaven expansomatem, pŚetlakovĨm 

 ventilem  (2,5 bar),  dle  platnĨch ĻSN,  manometrem,  a  uzav²rac²mi  ventily  

 pro moģnost odstaven² TĻ. 
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2.6 Regulace a Ś²zen² provozu TĻ 

 Z§kladem provozu tepeln®ho ļerpadla TCA 3.1 je udrģov§n² konstantn² teploty topn® 

 vody, nastaven® individu§lnŊ uģivatelem pomoc² provozn²ho termostatu v RG 10 na 

 z§sobn²ku IZT.  ZaŚ²zen² je tedy v provozu jen za pŚedpokladu, ģe aktu§ln² teplota 

 topn® vody je niģġ² neģ teplota nastaven§. Pro komfortn², plnŊ automatickĨ provoz je 

 zaŚ²zen² vybaveno digit§ln² regulac², kter§ zajiġŠuje a Ś²d² z§kladn² funkce tepeln®ho 

 ļerpadla TCA  3.1: 

- udrģov§n² konstantn² teploty topn® vody v integrovan® n§drģi IZT 360 (615) 

 ř²d² provoz cel®ho zaŚ²zen² v z§vislosti na teplotŊ topn® vody a okamģit®m odbŊru 

 tepla ze z§sobn²ku pro dosaģen² nastaven® teploty topn® vody v cel®m objemu 

 integrovan®ho z§sobn²ku tepla IZT 360 (615). 

- ochrana proti ļastĨm startŢm kompresoru 

 Ochrana nedovol² zapnut² kompresoru dŚ²ve neģ po ubŊhnut² urļit® ļasov® prodlevy  

 od posledn²ho vypnut² (standardnŊ nastaveno 10 minut). 

- ochrana kompresoru proti poklesu pracovn²ho sac²ho tlaku kompresoru pod limitn² 

hodnotu 

 N²zkotlak§ ochrana pŚeruġ² chod kompresoru, v pŚ²padech kdy zaznamen§ sn²ģen² 

 tlaku v s§n² kompresoru pod nastavenou limitn² hodnotu. N§vrat do pŢvodn²ho 

 pracovn²ho stavu je Ś²zen automaticky. 

 - ochrana kompresoru proti pŚekroļen² limitn² hodnoty kondenzaļn²ho tlaku 

 Vysokotlak§ ochrana pŚeruġ² chod kompresoru v pŚ²padŊ, kdy dojde k pŚekroļen² 

 nastaven² limitn² hodnoty kondenzaļn²ho tlaku. 

- podrobnĨ n§vod na obsluhu MaR ï viz. kap. 2.13 ĂRegul§tor RG - TCAñ 

 

 

2.7 Podm²nky pro hospod§rnĨ a ekologickĨ provoz zaŚ²zen² 

 Tepeln® ļerpadlo TCA 3.1 ï syst®m ĂzemŊ ï vodañ,  je koncipov§no jako 

 monovalentn², pŚ²padnŊ bivalentn² zdroj tepeln® energie pro ĐT a TUV pasivn²ch 

 rodinnĨch domŢ. Proto,  aby se tepeln® ļerpadlo stalo skuteļnŊ hlavn²m energetickĨm 

 zdrojem a bylo moģn®  uspoŚit maximum finanļn²ch prostŚedkŢ na vyt§pŊn² a ohŚev 

 uģitkov® vody je nutn®  si uvŊdomit nŊkolik z§kladn²ch skuteļnost² a ty nad§le 

 uplatŔovat pŚi jeho provozu:  

 TopnĨ faktor (COP) 

 NejdŢleģitŊjġ²m parametrem tepeln®ho ļerpadla je topnĨ faktor, kterĨ vyjadŚuje 

 pomŊr z²skan®ho tepeln®ho vĨkonu k spotŚebov§van®mu elektrick®mu pŚ²konu. 

 Hodnota topn®ho faktoru je z§visl§ na mnoha okolnostech, nejvĨraznŊjġ² je ale 

 z§vislost na teplotŊ topn® vody a na teplotŊ solanky. S ļ²m vyġġ² teplotou topn® vody 

 a niģġ² teplotou solanky ļerpadlo pracuje t²m vykazuje menġ² topnĨ faktor a s n²m i 

 menġ² topnĨ vĨkon (ļerpadlo pŚeļerp§ na jednotku pŚ²konu menġ² mnoģstv² tepla).  
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 Je to zcela logick®, uvŊdom²me ï li si analogii s obyļejnĨm vodn²m ļerpadlem, kter® 

 pŚeļerp§v§ vodu z niģġ² hladiny na vyġġ².  

 Ļ²m vŊtġ² rozd²l mezi jednotlivĨmi hladinami mus² vodn² ļerpadlo pŚekonat t²m 

 menġ²  objem  vody  n§m  pŚi  zachov§n²  stejn®ho  pŚ²konu  doprav². StejnŊ  je tomu i  

 u tepeln®ho ļerpadla, kter® vġak m²sto vody pŚeļerp§v§ teplo. Vstupn² parametr 

 solanky (prim§rn²ho zdroje) je z§vislĨ vĨhradnŊ na teplotŊ zeminy v uloģen² zemn²ho 

 kolektoru v prŢbŊhu roļn²ho obdob², d§le na teplotn² vodivosti zemin (sloģen² a 

 hlavnŊ vlhkosti!). 

 

 Topn§ voda 

 Pro provoz zaŚ²zen² je vĨhodn® pouģ²vat takov® otopn® soustavy, kter® zajist² 

 komfortn² vyt§pŊn² a pŚ²pravu TUV i pŚi teplotŊ topn® vody max 50 ÁC. PŚi t®to 

 teplotŊ topn® vody v z§sobn²ku tepla je zajiġtŊn i dostateļnĨ ohŚev tepl® uģitkov® 

 vody.  Pro ġpiļkovĨ odbŊr TUV, je rozvadŊļ RG 10 vybaven dalġ²m provozn²m 

 termostatem,  umoģŔuj²c² uģivateli nastavit vyġġ² teplotu a tak si zajistit 

 dostateļnou energetickou z§sobu sepnut²m elektrospir§l v z§sobn²ku IZT.  

 Pro   bŊģnĨ   zimn²  provoz   bez   vĨraznĨch  vĨkyvŢ  v  odbŊru  tepla  nebo  TUV  se   

 doporuļuje nastaven² max. teploty na Ś²dic²m termostatu v RG 10 n§drģe  IZT  

 od 45 ÁC do 50 ÁC, a pro letn² ohŚev TUV potom max 45 
0
C (teplovzduġn® topn® 

 soustavy lze pro modern² pasivn² rodinn® domy jiģ ch§pat jako n²zkoteplotn²  

 s  teplotou topn®ho m®dia vyhovuj²c² 45 ÁC).  

 

 Sn²ģen§ sazba elektrick® energie   

 Tepeln®   ļerpadlo   je  z  hlediska  elektro  distribuļn²ch  firem  zaj²mavĨ  spotŚebiļ. 

 ZajiġŠuje totiģ trvalĨ odbŊr elektrick® energie, pŚi pomŊrnŊ mal®m a hlavnŊ 

 ust§len®m pŚ²konu. Proto tyto spoleļnosti nab²zej² zvl§ġtn² sazbu D56, kter§ 

 umoģŔuje odbŊr elektrick® energie za ceny n²zk®ho tarifu (NT) po dobu 22 

 hodin dennŊ. Jej² vĨhodou je, ģe plat² nejen pro pohon tepeln®ho ļerpadla, ale i  

 pro ostatn² odbŊr v dom§cnosti. Pro zbĨvaj²c² 2 hodiny, kdy je n²zkĨ tarif  blokov§n 

 hromadnĨm d§lkovĨm sign§lem HDO, je odbŊr elektŚiny realizov§n vysokĨ tarif 

 (VT) a provoz TĻ vļetnŊ elektrospir§l je blokov§n. Dalġ² podrobnŊjġ² informace 

 z²sk§te u sv®ho region§ln²ho distributora  elektrick® energie.  

  

2.8 Opravy a servis 

 Veġker® opravy TCA 3.1 v z§ruļn² i mimoz§ruļn² dobŊ je nutno svŊŚit odborn® 

 servisn² firmŊ a je zak§z§no prov§dŊt je sv®pomoc².  

 Uģivateli je zak§z§no sv®volnŊ zasahovat do zaŚ²zen²! 

 Chladic² zaŚ²zen² sm² udrģovat a opravovat pouze servisn² pracovn²k s odbornou 

 zpŢsobilost² !!! 

 Servis chladic²ho zaŚ²zen² po dobu z§ruky zajiġŠuje: 

 ATREA  s.r.o.,  V Aleji 20    mailto:  RD@atrea.cz   

 466 01  Jablonec nad Nisou           telefon: 483 368 133 
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2.9 Z§ruka 

  VĨrobce poskytuje na dodanĨ vĨrobek z§ruky v rozsahu a za podm²nek danĨch 

 prŢvodn² dokumentac² tepeln®ho ļerpadla TCA 3.1, kter§ je souļ§st² dod§vky.   

  

 

2.10 Bezpeļnostn² podm²nky pŚi manipulaci s chladivem 

 Pouģit® chladivo R407C je pŚi atmosf®rick®m tlaku a teplotŊ 25 ÁC bezbarvĨ plyn  

 se z§pachem po ®teru. 

Nejz§vaģnŊjġ² nepŚ²zniv® ¼ļinky unikl®ho chladiva na zdrav² ļlovŊka: 

- p§ry chladiva jsou tŊģġ² neģ vzduch a mohou zpŢsobit vytŊsnŊn² kysl²ku 

- chladivo se pŚi atmosf®rick®m tlaku odpaŚuje jiģ pŚi teplotŊ -41,8 ÁC, proto jeho    

  rychl® odpaŚen² mŢģe zpŢsobit omrzliny   

- l§tka mŢģe zpŢsobit arytmii. 

Povinnosti obsluhy pŚi zjiġtŊn² ¼niku chladiva ļi poģ§ru: 

- vypnout zaŚ²zen² ze z§suvky, pŚi ¼niku chladiva zajistit intenzivn² vŊtr§n²  

  zasaģenĨch prostor, ihned opustit  zamoŚenĨ prostor a nepŚibliģovat se k zaŚ²zen² 

- dodrģovat z§kaz pouģ²v§n² otevŚen®ho ohnŊ !!!   

- ihned hav§rii ohl§sit servisn² firmŊ   

- v pŚ²padŊ poģ§ru je moģn® z§chrann® pr§ce prov§dŊt jen za pouģit² osobn²ch  

  ochrannĨch prostŚedkŢ (ochrann® rukavice, ochranna pro oļi, dĨchac² pŚ²stroj     

  nebo maska s filtrem proti organickĨm par§m). 

-  v pŚ²padŊ potŚeby volejte na n²ģe uveden§ telefonn² ļ²sla: 

 Servisn² firma :      483 368 111 

 Rychl§ z§chrann§ sluģba     155 

 Hasiļi       150 

 Policie       158 

 Informaļn² toxikologick® stŚedisko 224 919 293 

 

 

2.11  Prvn² pomoc v pŚ²padŊ ¼niku chladiva (vĨpis z ĻSN EN 378 ï 3): 

 PŚi zasaģen² oļ²: 

- oļi nikdy netŚ²t 

- odstranit kontaktn² ļoļky, pokud je postiģenĨ pouģ²v§ 

- udrģovat v²ļka nadzvednut§ a proplachovat oļi velkĨm mnoģstv²m vody po dobu 

nejm®nŊ 20 min 

- dopravit postiģen®ho ihned ke specializovan®mu l®kaŚi, nebo do ¼razov® 

nemocnice. 
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 PŚi potŚ²snŊn² kŢģe: 

- oplachovat postiģen® ļ§sti kŢģe velkĨm mnoģstv²m tekouc² vody po dobu nejm®nŊ 

20 minut, pŚitom bŊhem pouģ²v§n² tekouc² vody odstranit odŊv 

- nikdy nezakrĨvat postiģen® ļ§sti kŢģe odŊvy, obvazy, olejem, atd. 

- co moģn§ nejdŚ²ve po oplachov§n² dopravit postiģen®ho k l®kaŚi nebo do ¼razov® 

nemocnice. 

 PŚi spolknut² chladiva: 

- pŚimŊt postiģen®ho, pokud je pŚi vŊdom², k vypit² co moģn§ nejvŊtġ²ho mnoģstv² 

vody nebo tepl®ho ļaje 

- co moģn§ nejdŚ²ve po oplachov§n² dopravit postiģen®ho k l®kaŚi nebo do ¼razov® 

nemocnice. 

 Pokud je postiģenĨ v bezvŊdom²: 

- okamģitŊ pŚivolat l®kaŚe a rychlou z§chrannou sluģbu vybavenou respir§torem 

-  bŊhem ļek§n² na jejich pŚ²jezd by postiģenĨ mŊl bĨt pŚem²stŊn do vŊtran® 

m²stnosti nebo mimo budovu, pokud je uskuteļnŊn² tohoto opatŚen² bezpeļn®. 

PostiģenĨ by mŊl bĨt poloģen na bok. 

- informovat l®kaŚe o chladivu, kter®mu byl postiģenĨ vystaven, pŚednostnŊ ġt²tkem 

pŚipevnŊnĨm k postiģen®mu 

- uvolnit odŊv zakrĨvaj²c² hrudn²k a krk k usnadnŊn² dĨch§n² 

- pokud je to nutn®, prov®st resuscitaci dĨch§n²m z ¼st do ¼st 

- zajistit, aby osoby, kter® se nadĨchaly velk®ho mnoģstv² plynn®ho chladiva byly 

podle moģnost² co nejrychleji oġetŚeny odbornŊ zpŢsobilou osobou. KromŊ toho je 

nutn® udrģovat tyto osoby podle moģnost² v klidu. 

- nikdy by nemŊla bĨt pod§v§na voda nebo jin® kapaliny ¼sty, pokud to nen² 

v souladu s pokyny l®kaŚe. 

 

 

2.12 Likvidace zaŚ²zen² po ukonļen² jeho provozu 

 Po ukonļen² provozu mus² bĨt vġechny ļ§sti chlad²c²ho zaŚ²zen², napŚ. chladivo, olej, 

 filtr, dehydr§tor, izolaļn² materi§l, bezpeļnŊ zlikvidov§ny !! 

 Ļinnosti recyklaci, regeneraci a likvidaci zaŚ²zen² mus² bĨt uskuteļŔov§ny pouze 

 odbornŊ zpŢsobilĨmi osobami !!!! 

 S pouģitĨm chladivem, kter® nen² urļeno pro opŊtn® pouģit², se mus² zach§zet jako 

 s odpadem urļenĨm k bezpeļn® likvidaci.  

 Mus² bĨt zabr§nŊno emis²m do okoln²ho prostŚed² !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 11 - 

 

2.13 Regul§tor RG ï TCA 

 

2.131 Z§kladn² popis 

Regul§tor RG_TCA_01 je urļen pro Ś²zen² tepeln®ho ļerpadla a jednoho ekvitermn²ho 

topn®ho okruhu. 

 

2.132 Pokyny pro mont§ģ a zapojen² 

PŚipojen² na s²Š smŊj² prov§dŊt jen osoby znal® ĻSN 332000-3 ļl. 322.1-BA 5 (resp. 

 IEC 364-3 ļl. 322.1-BA 5). (Pro SR: podle vyhl§ġky ļ. 74/1996 Z.z., resp. vyhl§ġky  

 ļ. 57/78 Zb.) 

 I pŚi vypnut®m hlavn²m vyp²naļi je zaŚ²zen² pod napŊt²m. 

  Odpojen² se provede hlavn²m domovn²m jistiļem, pŚ²padnŊ vytaģen²m vidlice  

 ze z§suvky. 

 Sch®ma propojen² a pŚipojovac² svorkovnice vļetnŊ vysvŊtlivek je um²stŊno uvnitŚ 

 kaģd® dod§van® rozvodnice a je pŚiloģeno i k prŢvodn² dokumentaci. 

 Kaģd§ f§ze s²tŊ mus² m²t napŊt² U Ó 210V (nejl®pe 230 V). 

 Elektrick® propojen² TCA: viz. sch®ma 2.3 

 

2.133 Pokyny pro ¼drģbu 

 Đdrģba zaŚ²zen² spoļ²v§ v pravideln® vizu§ln² kontrole. 

 Rozvodnice sm² bĨt ļiġtŊna jen suchĨm nebo slabŊ navlhļenĨm hadrem, nikdy se  

 do vnitŚn²ho prostoru nesm² dostat voda. 

 Je zak§z§no tak® ļiġtŊn² tekutinami, kter® by poġkodily jeho povrch (napŚ. organick§ 

 rozpouġtŊdla). 

 

2.134 N§hradn² d²ly, opravy 

 Vġechny opravy v z§ruļn² i mimoz§ruļn² dobŊ je nutno svŊŚit odborn® firmŊ a nen² 

 moģno je prov§dŊt sv®pomoc². 

 

2.135 Z§ruka 

 VĨrobce poskytuje na dodanĨ vĨrobek z§ruky v rozsahu a za podm²nek danĨch 

 ĂVġeobecnĨmi dodac²mi a z§ruļn²mi podm²nkami firmy ATREA s.r.o.ñ 

 Vġeobecn® dodac² a z§ruļn² podm²nky firmy ATREA s.r.o. jsou souļ§sti prŢvodn² 

 dokumentace. 

 

2.136 Popis prvkŢ (viz. obr. 2.1) 

 Zobrazovac² displej 

 zobrazov§n² provozn²ch hodnot a menu pro nastaven² parametrŢ 

 Multifunk ļn² ovladaļ 

 rotaļn² ovl§dac² prvek s funkc² tlaļ²tka pro pohyb v menu a nastavov§n² 

parametrŢ 
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 pro pohyb v menu lze ovl§dac²m prvkem ot§ļet doprava nebo doleva (pohyb po 

jednotlivĨch str§nk§ch ve vybran® hladinŊ menu)  

 vĨbŊr hladiny menu se prov§d² zm§ļknut²m ovl§dac²ho prvku po dobu 2 nebo 4  

sekundy (v z§vislosti na d§le popsanĨch funkc²ch). 

 

2.137 Popis ovl§d§n² 

a) Uveden² do provozu: 

 po zapnut² je na displeji zobrazeno menu 1.1 ï STAV TC. 

 pŚi vĨpadku el. proudu se zaŚ²zen² vr§t² do pŚedem nastaven®ho reģimu bez 

z§sahu obsluhy 

b) Ovl§d§n²: 

 Regulace je ovl§d§na pomoc² multifunkļn²ho ovl§dac²ho prvku s funkcemi ot§ļen² 

 doprava, ot§ļen² doleva a stiskem (kr§tkĨ stisk = volba zmŊny nebo potvrzen²; dlouhĨ 

 stisk pŚechod do dalġ²ch ¼rovn²). 

o z§kladn² zobrazen² je menu ĂZobrazen² provozn²ch hodnotñ ï 

v tomto menu nelze ģ§dn® hodnoty nastavovat ani mŊnit (informaļn² 

menu), vĨjimkou je moģnost zmŊny z§kladn² nastaven® teploty 

 pro  vĨbŊr dalġ²ch hladin menu zm§ļknout ovl§dac² prvek po dobu: 

o 2 sec - pŚechod menu ĂNastaven² parametrŢñ 

o 4 sec - pŚechod do menu ĂNastaven² syst®movĨch hodnotñ 

 ot§ļen² doprava nebo doleva slouģ² k pohybu po jednotlivĨch str§nk§ch ve 

vybran® hladinŊ menu  

 funkce ovl§dac²ho prvku v menu ĂNastaven² éñ (tj. menu, kde lze nastavovat a 

mŊnit hodnoty): 

o vĨbŊr poloģky k editaci provedeme ot§ļen²m ovl§dac²ho prvku doprava 

nebo doleva (doch§z² k posunu symbolu ñ*ñ mezi jednotlivĨmi 

parametry) 

o pŚed poloģkou, kterou je moģn® editovat, se zobraz² ñ*ñ 

o kr§tkĨ stisk ovl§dac²ho prvku umoģn² editaci, symbol * se zmŊn² na 

ñĄñ 

o nyn² ot§ļen²m ovl§dac²ho prvku doprava nebo doleva mŊn²me hodnotu 
dan®ho parametru 

o kr§tkĨm stiskem ovl§dac²ho prvku dojde k potvrzen² nastaven®ho 

parametru; symbol ñĄñ pŚech§z² zpŊt na symbol ñ*ñ 

 n§vrat do menu ĂZobrazen² provozn²ch hodnotñ:  

o z jak®hokoliv menu zm§ļknut²m ovl§dac²ho prvku po dobu cca 8 

vteŚin, nebo 

o ot§ļen²m ovl§dac²ho prvku doprava aģ na stranu s parametrem ĂHlavn² 

menuñ a potvrzen²m kr§tkĨm stisknut²m ovl§dac²ho prvku 

 

c) Popis menu: 

N²ģe popsan® str§nky jednotlivĨch menu nemus² bĨt vģdy vġechny zobrazeny. 

Dostupnost je z§visl§ na typu regul§toru a nastavenĨch parametrech. 
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Menu M1 ɀ ȵ:/"2!:%.^ 02/6/:.^#( (/$./4Ȱ 

Menu M1.1 ï Stav TC 
 

Zobrazuje informace o prŢbŊhu a stavu TĻ: 

 

 
 

 ñKompresor v chodu ñ  Je spuġtŊn kompresor 

 Ă PRIPRAVENO ñ   TĻ je v pohotovostn²m reģimu 

 Ă TOPIñ    TĻ je v reģimu topen² 

 Ă PRIME CHLAZENIñ  TĻ je v reģimu chlazen² 

 Ă TOP+CHLAńñ   TĻ je v reģimu topen²+chlazen² 

 Ă TOPñ    TĻ je v reģimu topen² 

 ĂpŚ²prava startu   060ñ Po zmŊnŊ stavu reģimu pŚ²prava na start   

    kompresoru  

 Ăukonļen² chodu    120ñ Ukonļen² chodu kompresoru po zmŊnŊ   

    stavu reģimu 

 ĂTech. pauza   Tpri=Lo ñ Technologick§ pauza, byla pŚ²liġ n²zk§   

    teplota na prim§ru 

 ĂTech. pauza   Tsec=Hi ñ Technologick§ pauza, byla pŚ²liġ vysok§   

    teplota na sekund§ru 

 ĂTech. pauza   Plo=Err ñ Technologick§ pauza, vypnut² n²zkotlak®ho   

    presostatu 

 ĂTech. pauza   PHi=Err ñ Technologick§ pauza, vypnut²    

    vysokotlak®ho presostatu 

 ĂTech. pauza   z.stavu ñ Technologick§ pauza, pŚi zmŊnŊ reģimu   

    top/chlaŅ 

 ĂMech. pauza - Kompresor ñ Technologick§ pauza, vypnut² kompresoru   

    tepelnou ochranou 

 ĂNastaven² 3- cest v. ñ Po zmŊnŊ stavu reģimu pauza potŚebn§ na   

    pŚetoļen² 3CV.                                               
 Ă     PORUCHA        ñ Podrobnosti k poruġe v menu M1.2 

 Ă   PORUCHA ĻIDLA    ñ Volejte servis 

 Ă PORUCHA KOMPRESORU ñ Tepeln§ ochrana kompresoru, moģnĨ reset   

    v menu M2.3 
 

Menu M1.2 ï PORUCHA 
 

Zobrazuje informace o poruġe TĻ: 

 

  

 Ă  PORUCHA presostat Lo ñ  Porucha na n²zkotlak®m presostatu 

 Ă  PORUCHA presostat Hi ñ  Porucha na vysokotlak®m presostatu 

 Ă  PORUCHA teplota Lo  ñ  PŚ²liġ n²zk§ teplota na prim§ru teplota < -8
o
C 

 Ă  PORUCHA teplota Hi  ñ  PŚ²liġ vysok§ teplota na sekund§ru  

      teplota > 52
o
C 

 Ă  POZOR N²zkĨ prŢtok prim§rñ Diference vstupn² a vĨstupn² teploty na prim§ru  

      > 10
o
K 

 Ă  POZOR N²zkĨ prŢtok sek.  ñ Diference vstupn² a vĨstupn² teploty na  

      sekund§ru > 10
o
K 

So 10.11.07 17:51:25  

01.Stav TC  

 Kompresor v chodu  

     TOPI+CHLADI 

So 10.11.07 17:51:25  

02.Stav  TC 

      PORUCHA 

   Presostat Hi  
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Menu M1.3 ï Teploty Prim§r 

 

Zobrazuje vstupn² a vĨstupn² teplotu na prim§rn²m okruhu 

 

 

Menu M1.4 ï Teploty Sekund§r 

 

Zobrazuje vstupn² a vĨstupn² teplotu na sekund§rn²m okruhu 

 

 

Menu M1.5 ï Zobrazen² extern²ch vstupŢ 

 

Zobrazuje informaci o aktu§ln²m nastaven² vstupŢ regulace TCA 

 

  

 TOP zap./vyp. Zobrazuje zda je poģadavek na topen² zapnut ļi vypnut 

 CHL zap./vyp. Zobrazuje zda je poģadavek na chlazen² zapnut ļi vypnut 

 PLo  OK/ KO  Zobrazuje zda je vstup n²zkotlak®ho presostat OK ļi v poruġe 

 PHi  OK/ KO  Zobrazuje zda je vstup vysokotlak®ho presostat OK ļi v poruġe 

 

Menu M1.6 ï Zobrazen² vĨstupŢ 
 

Zobrazuje informaci o aktu§ln²m nastaven² vĨstupŢ regulace TCA 

 

 

 Kompr.  zap./vyp.  Stav zda je kompresor  zapnut ļi vypnut 

 Cerp.P.  zap./vyp. Stav zda je obŊhov® ļerpadlo prim§rn²ho okruhu zapnuto 
    ļi vypnuto 
 Cerp.S.  zap./vyp. Stav zda je obŊhov® ļerpadlo sekund§rn²ho okruhu zapnuto 
    ļi vypnuto 
 

Menu M1.7 ï Chod kompresoru 

 

Zobrazuje celkovou dobu chodu kompresoru. Tento ¼daj je 1x za 

hodinu zapisov§n do vnitŚn² pamŊti regulace 

 

 

So 10.11.07 17:51:25  

03.Teploty Prim§r  

 Vstupn²  T1= - 1.2 oC 

 VĨstupn² T2= - 3.6 oC 

So 10.11.07 17:51:25  

05.Extern² vstupy       

 TOP  CHL   PLo  PHi       

 zap. vyp.  OK   OK  

So 10.11.07 17:51:25  

06.VĨstupy       

Kompr. Cerp.P Cerp.S  

 zap.   zap.   zap.  

So 10.11.07 17:51:25  

07.Chod kompresoru       

      hh:mm 

   00000:12  

So 10.11.07 17:51:25  

04.Teploty Sekund§r 

 Vstupn²  T1= 42.2oC 

 VĨstupn² T2= 48.9oC 
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Menu M2 ɀ ȵ.!34!6%.^ 0!2!-%42°Ȱ 
 

POZOR ! PŚi nastaven² nespr§vnĨch parametrŢ mŢģe doj²t k omezen® nebo ¼pln® nefunkļnosti 

nahŚ²v§n² IZT. Nastaven² parametrŢ M3.3 a vĨġe by mŊl nastavovat pouze vyġkolenĨ servisn² 

pracovn²k. 

 

Menu M2.1 ï Datum 
 

Nastaven² aktu§ln²ho data 

 

 

 
Menu M2.2 ï Ļas 

Nastaven² aktu§ln²ho ļasu 

 

 

 
Menu M2.3 ï reset chyb kompresoru 

V tomto menu je moģn® resetovat chyby pojistky tepeln®ho pŚehŚ§t² 

kompresoru. Tento ¼daj se automaticky resetuje v 00:00:00 hod. 

 

 

Menu M2.4 ï TOP 

Nastaven² automatiky Ś²zen² vstupu pro reģim TOP 

AUTO ï vstup na topen² automaticky naļten ze vstupn² svorky 61. 

AUTO-REVERZ ï viz AUTO v reverzn²m chodu 

ON ï vstup na topen² ruļnŊ nastaven na ON 

OFF ï vstup na topen² ruļnŊ nastaven na OFF 

Menu M2.5 ï CHLAD 

Nastaven² automatiky Ś²zen² vstupu pro reģim CHLAń 

AUTOï vstup na chlazen² automaticky naļten ze vstupn² svorky 62 

AUTO-REVERZ ï viz AUTO v reverzn²m chodu 

ON ï vstup na chlazen² ruļnŊ nastaven na ON 

OFF ï vstup na chlazen² ruļnŊ nastaven na OFF 

Menu M2.6ï Ļerpadlo chlazen² 

Nastaven² automatiky Ś²zen² vĨstupu pro obŊhov® ļerpadlo chlazen² 

ON ï rel® obŊhov®ho ļerpadla chlazen² ruļnŊ nastaveno na ON 

AUTOï rel® obŊhov®ho ļerpadla chlazen² v automatick®m reģimu 

 

 

 

So 10.11.07 17:51:25  

 Nastaven² parametrŢ   

01.Datum  dd/mm/rr  

   Po     12/11/07  

2oC 

 

 

So 10.11.07 17:51:25  

 Nastaven² parametrŢ   

02.Cas     hh:mm   

           17:51    

2oC 

 

 
So 10.11.07 17:51:25  

 Nastaven² parametrŢ   

03.Reset chyb komp.  

 *NE         :3  

  *80 oC 

So 10.11.07 17:51:25  

 Nastaven² parametrŢ   

04.TOP         vstup  

  *AUTO          zap  

So 10.11.07 17:51:25  

 Nastaven² parametrŢ   

05.CHLAD       vstup  

  *AUTO          zap  

So 10.11.07 17:51:25  

 Nastaven² parametrŢ   

06.Cerpadlo chlazen² 

  *AUTO           
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Menu M2.7 ï Ļerpadlo prim§r 

Nastaven² automatiky Ś²zen² vĨstupu pro obŊhov® ļerpadlo prim§ru 

ONï rel® obŊhov®ho ļerpadla prim§ru ruļnŊ nastaveno na ON 

AUTO ï rel® obŊhov®ho ļerpadla prim§ru v automatick®m reģimu 

 

 

Menu M2.8ï Ļerpadlo sekund§r 

Nastaven² automatiky Ś²zen² vĨstupu pro obŊhov® ļerpadlo 
sekund§ru 
ON ï rel® obŊhov®ho ļerpadla sekund§ru ruļnŊ nastaveno na ON 

AUTOï rel® obŊhov®ho ļerpadla sekund§ru v automatick®m reģimu 

 

 

Menu M2.9 ïAutomatick® vyp²n§n² podsv²cen² LCD displeje AUTO/ZAP 

 
AUTO ï (tov§rn² nastaven²)  po 10 sekund§ch od posledn²ho 

pohybu ovl§dac²m tlaļ²tkem se automaticky vyp²n§ podsv²cen² LCD 

displeje. 

ZAP ï LCD displeje zŢst§v§ st§le podsv²cen 

 

 

Menu M2.10 ï verze fw. 

 

Zobraz² verzi firmware.  

 

 

 

Menu M2.11 ï TOVĆRNĉ NASTAVENĉ 

 

Nastav² vġechny parametry Ś²d²c² jednotky na z§kladn² hodnoty 

(smaģe vġechny uģivatelsky nadefinovan® hodnoty ) *NE (tov§rn² 

nastaven²)   

 

 

 

 

So 10.11.07 17:51: 25 

 Nastaven² parametrŢ   

07.Cerpadlo prim§r 

  *AUTO           

So 10.11.07 17:51:25  

 Nastaven² parametrŢ   

08.Cerpadlo sekundar  

  *AUTO           

So 10.11.07 17:51:25  

 Nastaven² parametrŢ    

09.  LCD podsv²cen².  

  *AUTO 

So 10.11.07 17:51:25  

 Nastaven² parametrŢ   

10. Verze firmware  

fw 1.09  2009/01/15   

So 10.11.07 17:51:25  

 Nastaven² parametrŢ   

11.Tov§rn² nastaven² 

  *NE 
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Menu M3 ɀ ȵ.!34!6%.^ %+6)4%2-.^(/ 2%'5,<4/25Ȱ 
 
POZOR !  toto menu se zobrazuje pouze, je-li pŚipojen modul ekvitermn²ho Ś²zen². Modul 

ekvitermn²ho Ś²zen² se osazuje do rozvadŊļe IZT. 

 

Menu M3.01 ï TO1 

Nastaven² zapnut²/vypnut² modulu Topn®ho okruhu TO1 (ON//OFF) 

Je-li menu nastaveno na OFF, nezobrazuj² se n§sleduj²c² poloģky 

menu M3.02-M3.08 

ONï modul TO1 zapnut 

OFFï modul TO2 vypnut (tov§rn² nastaven²)   

 

 

Menu M3.02 ï TO1 typ okruhu 

V tomto menu se definuje typ topn®ho okruhu TO1 

*podlahovĨ ekviterm  

*radi§torovĨ ekviterm  

*prostorovĨ termostat okruh nen² Ś²zen ekvitermn² teplotou, 
 sepnut²m prostorov®ho termostatu se pouze zap²n§                                                                                                                          
obŊhov® ļerpadlo topn®ho okruhu TO1. 
 

 

Menu M3.03 ï TO1 topn§ kŚivka 

V tomto menu se definuje topn§ kŚivka topn®ho okruhu TO1 

KŚivku je moģn® nastavit v rozmez² +1..+60. KŚivka s vyġġ²m ļ²slem 

reprezentuje kŚivku s vyġġ²m teplotn²m sp§dem a t²m vyġġ² teplotou. 

Teplotu ekvitermy je t®ģ moģn® doladit vertik§ln²m posunem teploty 

kŚivky v M3.04.  

 

 

Menu M3.04 ï TO1 posun teplot 

V tomto menu se definuje vertik§ln² posun ekvitermy topn®ho 

okruhu TO1. Ekvitermn² kŚivku 1..60 je moģn® vertik§lnŊ posunout 

v rozmez²    -10..+10 
o
C. 

 

 

 
Menu M3.05 ï TO1 ¼tlum noc 

Nastaven² ¼tlumu teploty pro noļn² reģim v % z vypoļ²tan® 

ekvitermn² teploty. Je-li vypoļ²tan§ ekvitermn² teplota 26,3
o
C a 

¼tlum nastaven na 10%, redukovan§ ekvitermn² teplota je pak 

nastavena na 26,3-2,63(10%)=23,7
o
C. 

 

 

So 10.11.07 17:51:25  

 Nastaven² ekviterm 

02.TO1 typ okruhu   

 *podlahovĨ ekviterm 

So 10.11.07 17:51:25  

 Nastaven² ekviterm 

03.TO1 topn§ kŚivka   

 *+30   +1..+60  

So 10.11.07 17:51:25  

 Nastaven² ekviterm 

04.TO1 posun teplot   

 *+00  oC   - 10..+10 oC 

So 10.11.07 17:51:25  

 Nastaven² ekviterm 

05.TO1 utlum noc  % 

 * - 10%    - 1%... - 50% 

So 10.11.07 17:51:25  

 Nastaven² ekviterm   

01.TO1  

  *OFF 

  *80 oC 
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Menu M3.06 ï TO1 OĻ Start  oC 

Je-li vypoļ²tan§ ekvitermn² teplota vyġġ² nebo rovna t®to nastaven® 
teplotŊ, a je-li v M3.07 ext. vstup nastaven na ON nebo AUTO 
s pŚ²tomnost² aktivn²ho extern²ho vstupu TO1, a je-li v M3.07 
nastaven reģim pro obŊhov® ļerpadlo na AUTO, automaticky se 
spouġt² obŊhov® ļerpadlo topn®ho okruhu TO1. Touto teplotou se 
Ś²d² vyp²n§n² obŊhov®ho ļerpadla pro vypoļ²tan® ekvitermn² teploty 

              topn® vody niģġ² neģ nastaven§ teplota 
 
 

Menu M3.07 ï TO1 extern² vstup ObŊhov®ho Ļerpadla 

AUTO ï tato volba je pouģita je-li nastaven typ okruhu na 
prostorovĨ termostat, nebo ekviterm s omezen²m horn² teploty 
prostorovĨm termostatem. 
AUTO-REVERZ stejn§ funkce jako v reģimu AUTO s reverzac² 
extern²ho vstupu TO1 
ON - tato volba je pouģita je-li nastaven typ okruhu ekviterm bez 

               prostorov®ho termostatu (extern² vstup TO1 je nezapojen). 
               OFF ï extern² vstup TO1 je programovŊ nastaven do stavu vypnut, 
               nedojde ke spuġtŊn² obŊhov®ho ļerpadla 

 

Menu M3.08 ï TO1 ObŊhov® Ļerpadlo 

AUTO ï ObŊhov® ļerpadlo topn®ho okruhu TO1 je automaticky 
Ś²zeno programem. 
ON - ObŊhov® ļerpadlo topn®ho okruhu TO1 je nastaveno do 
reģimu zapnuto 
OFF ï ObŊhov® ļerpadlo topn®ho okruhu TO1 je nastaveno do 

reģimu vypnuto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So 10.11.07 17:51:25  

 Nastaven² ekviterm 

06.TO1 OC Start   oC 

 *+20 oC    10..+40 oC 

So 10.11.07 17:51:25  

 Nastaven² ekviterm 

07.TO1 ext.vstup OC  

 *AUTO 

So 10.11.07 17:51:25  

 Nastaven² ekviterm 

08.TO1 ObŊhove ļerp 

 *AUTO 
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                    Sch®ma 2.3   Elektrick® propojen² TCA 3.1  (verze 05 / 2010) 
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3.  ZEMNĉ  VħMŉNĉK  ZVT 

 

3.1  ObecnŊ 

 Zemn² vĨmŊn²k tepla ZVT je speci§lnŊ urļen pro tepeln® ļerpadlo ĂzemŊ-vodañ  

 TCA 3.1 fy Atrea, pro chladic² vĨkon do 2,1 kW a topnĨ vĨkon do 3,1 kW. 

 

3.2 Technick® Śeġen² ZVT 

 Zemn² vĨmŊn²k tepla tvoŚ² jednookruhovĨ vĨmŊn²k typu Ăhorizont§ln² slinkañ  

 z pŚedplnŊn®ho a natlakovan®ho potrub² ze s²Šovan®ho polyetylenu 

 PE ï X 32 x 3,5 mm (DN 25).   

 Roztaģen§ kola potrub² o prŢmŊru cca 1000 mm jsou uloģena do zemn² rĨhy  

 ġ²Śky 1,2 m, d®lky 25 m, v hloubce H2 = nez§mrzn§ hloubka + 400 mm  

 (tj. pro bŊģn® hlinit® zeminy 1,3 ï 1,4 m). 

 Potrub² je z tov§rny naplnŊno nemrznouc² smŊs² FRITERM (v koncentraci   

 Friterm : voda  33 % : 65 % na bod tuhnut² ï15 ÁC) a natlakov§no na 3 bary  

 (0,3 MPa). 

 Oba konce ZVT jsou opatŚeny uzav²rac²mi kulovĨmi kohouty KK 1ñ (DN 25) 

 s vnitŚn²m z§vitem a uzav²rac²mi z§tkami proti zneļiġtŊn² z§vitŢ pŚi manipulaci v 

 hl²nŊ. 

 

 ZVT se dod§v§ ve stoļen®m stavu kluba ß 1000 mm na paletŊ, celkov§ hmotnost  

 120 kg. 

             

  

 Obr. 3.1   Sch®ma proveden² ZVT  (verze 05 / 2010) 
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4.  INTEGROVANħ ZĆSOBNĉK TEPLA IZT 360 (615) 

4.1  ObecnŊ 

 IntegrovanĨ z§sobn²k tepla Śady IZT 360 l (alter 615 l) pln² funkci kr§tkodob® 

 akumulace tepla pro vyt§pŊn² a ohŚev TUV v rodinn®m domŊ, pro trivalentn² syst®m: 

 - tepeln® ļerpadlo TCA 3.1 kW 

 - sol§rn² zdroje (max. 3 ks plochĨch termickĨch panelŢ) 

 - krbov§ vloģka 

 - z§loģn² ohŚev elektrickĨmi spir§lami 

 

4.2  TechnickĨ popis IZT 

 Vlastn² z§sobn²k je beztlak§ n§drģ dle ĻSN 690010 a instaluje se vĨhradnŊ ve svisl® 

 poloze. Objem z§sobn²ku je pŚipojen na uzavŚenĨ teplovodn² topnĨ syst®m, kterĨ je  

 dokonale odvzduġnŊn. 

 UvnitŚ n§drģe jsou instalov§ny dva spir§lov® trubkov® vĨmŊn²ky: 

 prŢtokovĨ ohŚev TUV zajiġŠuje vĨmŊn²k z nerezovĨch trubek ï vlnovcŢ, 

pŚev§ģnŊ um²stŊnĨ v horn² ļ§sti n§drģe, ve kter® se ust§l² nejvyġġ² teplotn² hladina 

otopn® (akumulaļn²) vody 

 sol§rn² ohŚev zajiġŠuje vĨmŊn²k z nerezovĨch trubek ï vlnovcŢ, um²stŊnĨ v doln² 

ļ§sti n§drģe, kterĨ pŚed§v§ teplo ze sol§rn²ch kolektorŢ do spodn² nejchladnŊjġ² 

ļ§sti, s nejvyġġ² ¼ļinnost². 

 Jako zdroj je ve stŚedn² ļ§sti n§drģe osazena jedna elektrospir§la pro rychlĨ letn² 

 dohŚev TUV.  

 V doln² ļ§sti jsou osazeny jedna aģ dvŊ elektrospir§ly pro akumulaļn² ohŚev 

 v zimn²m obdob². 

 K z§sobn²ku IZT se jako pŚ²sluġenstv² dod§v§ pl§ġŠov§ izolace z PUR pŊny s kryc² 

 plastovou vrstvou. 

 VĨhody integrovan®ho z§sobn²ku tepla IZT: 

 kombinovanĨ ohŚev TUV a vyt§pŊn² ve spoleļn® n§drģi (standardnŊ) 

 vĨrazn§ teplotn² stratifikace po vĨġce n§drģe 

 vyuģit² sluneļn² energie pro ohŚev TUV a z§roveŔ pro podporu sol§rn²ho vyt§pen² 

(alternativnŊ) 

 prŢtoļnĨ ohŚev TUV zcela vyluļuje vĨskyt nebezpeļn® bakterie Legionella 
pneumophila a vyluļuje sediment vysoce agres²vn²ch kalŢ a koroze n§drģe 

 kombinac² ĐT s pŚ²pravou TUV lze uplatnit zvĨhodnŊnou sazbu D35 nebo D45 

pro veġkerĨ provoz vġech elektrospotŚebiļŢ v dom§cnosti aģ 20 h/dennŊ (pro TĻ 

bude D56) 

 dostateļn§ akumulace tepla pro vyt§pŊn² i ohŚev TUV v dobŊ pŚeruġen² dod§vky 

elektrick® energie ve vysok®m tarifu 

 moģnost pŚipojen² dalġ²ch ekologickĨch zdrojŢ tepla (napŚ. krbov§ vloģka, tepeln® 

ļerpadlo apod.) 

 zajiġŠuje vyt§pŊn² a ohŚev TUV pŚi vĨpadku provozu TCA 3.1 (alternativn² 
provoz) 



- 22 - 

 

4.4  Detailn² specifikace ï viz prospekt ĂIZT 170 ï 1400ñ fy Atrea 
 

 

                                                        

 

 

 

 

       Var. TS       Var. TTS 

 

 

 

 Obr. 4.1   Sch®ma integrovan®ho z§sobn²ku tepla IZT 360
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5. ROZVADŉĻ RG10-TĻ 

 

5.1  ObecnŊ 

 RozvadŊļ RG10-TĻ je standardnŊ dod§v§n jako souļ§st integrovan®ho z§sobn²ku 

      tepla  IZT 360 (615) l. 

 Je urļen k Ś²zen² provozu IZT ve vztahu k TCA 3.1, s elektrospir§lou, moģnost² ruļn² 

 blokace spir§ly, blokace vysokĨm tarifem a hl²daļem proudov®ho maxima HJ 103  

            (nezajiġŠuje provoz sol§rn²ho syst®mu). 

    

5.2   TechnickĨ popis 

     RozvadŊļ RG10-TĻ je vestavŊn v plastov® krabici LUCA s kryt²m IP 40.  

 Obsahuje z§kladn² Ś²dic² a bezpeļnostn² prvky, jistiļe, ļidla provozn² a havarijn²  

 teploty a signalizaci hav§rie. UpevŔuje se pŚ²mo z ļela na pl§ġŠ z§sobn²ku  

 nad tepelnou izolaci. 

 

5.3 Detailn² specifikace ï viz podklady fy Atrea s.r.o. 

 

  
 

 

Obr. 5.1   Popis funkc² a ovladaļŢ rozvadŊļe RG10-TĻ 
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Obr. 5.2   Sch®ma pŚipojen² rozvadŊļe RG10-TĻ 
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6.  DVOUZčNOVĆ VZDUCHOTECHNICKĆ JEDNOTKA 

 DUPLEX RB3-CHW 

  

6.1  ObecnŊ 

 Jednotky Śady DUPLEX RB3-CHW jsou urļeny pro dvouz·nov® cirkulaļn² 

 teplovzduġn® vyt§pŊn² , komfortn² vŊtr§n² s ¼ļinnou rekuperac² tepla a pasivn² 

 chlazen². Jednotky jsou vhodn® pŚedevġ²m pro pasivn² rodinn® domy a bytov® 

 n²zkoenergetick® objekty. 

 

6.2   TechnickĨ popis 

 Patentovan§ konstrukce zajiġŠuje souļasnŊ prim§rn² cirkulaļn² vyt§pŊn², vŊtr§n² a 

 chlazen² obytnĨch m²stnost² domu a sekund§rn² oddŊlen® odvŊtr§n² soci§ln²ho 

 pŚ²sluġenstv² a prostoru kuchynŊ. 

 Teplo z ods§van®ho vzduchu je vyuģito pro pŚedehŚev ļerstv®ho vzduchu 

 v rekuperaļn²m vĨmŊn²ku pŚi dokonal®m oddŊlen² ods§van®ho a cirkulaļn²ho 

 vzduchu. 

 Jednotky se vyr§b² s povrchovou ¼pravou v b²l® barvŊ v odst²nu RAL 9001, tepeln§ 

 a akustick§ izolace je tvoŚena  sendviļovĨmi panely z hlin²kov®ho plechu a 

 polyuretanu tl. 22 mm (souļinitel U = 0,86 W/m
2
 K). 

 V jednotce je vestavŊn cirkulaļn² radi§ln² ventil§tor s EC Ś²zen²m, radi§ln² EC 

 ventil§tor odpadn²ho vzduchu, protiproudĨ rekuperaļn² vĨmŊn²k z plastu hPS 

 s ¼ļinnost² aģ 90 %, teplovodn² ohŚ²vaļ optimalizovanĨ pro n²zkoteplotn² topnĨ 

 syst®m, filtr cirkulaļn²ho vzduchu s tŚ²dou filtrace G4, pŚedfiltry z tahokovu, 

 cirkulaļn² klapka a klapka by-passu vļetnŊ servopohonŢ a regulaļn² modul. 

 PŚipojovac² hrdla jsou standardnŊ kruhov§.  Otev²rac² dveŚe zajiġŠuj² pŚ²stup ke vġem 

 agreg§tŢm. Jednotky se vyr§b² ve vnitŚn²m proveden² pro podstropn² polohu, celkem 

 v 16ti rŢznĨch konfigurac²ch dle obr§zkŢ. 

 

6.3   Detailn² specifikace ï viz prospekt ĂDUPLEX RB3ñ ï fy Atrea 

 

                                            

 
 
 Obr. 6.1   Sch®ma DUPLEX RB 3- CHW 
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6. MŉřENĉ A REGULACE SYST£MU 

 

7.1  Regul§tor CP 08 

7.11 ObecnŊ 

 Regul§tor CP 08 je urļen pro Ś²zen² provozu vzduchotechnick® jednotky  

 DUPLEX  RB3-CHW.  

 Je pŚ²sluġenstv²m syst®mu teplovzduġn®ho vyt§pŊn² a chlazen². 

 

7.12   TechnickĨ popis 

 Regul§tor CP 08 je osazen v plastov® krabici v n§stŊnn®m proveden².  

 Souļ§st² regul§toru je i vestavŊn® ļidlo teploty vzduchu.  

 Um²sŠuje se v referenļn² m²stnosti (obĨvac² pokoj), mimo dosah tepeln®ho 

 s§l§n² tepelnĨch spotŚebiļŢ a oken. 

 Obsahuje multifunkļn² ovladaļ a dvouŚ§dkovĨ LCD displej. 

 

7.13   Detailn² popis a specifikace funkc² ï viz podklady fy Atrea s.r.o. 

 

 

 

 

                

OtoļnĨ ovladaļ

Den, datum, ļas

Reģim VZT

Reģim topen²

 

 

 

 

 Obr. 7.1   Sch®ma a popis funkc² CP 08
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7.2 Hygrostat 

7.21   ObecnŊ   

 Hygrostat HYG6001 je volitelnou souļ§st² teplovzduġn®ho syst®mu vyt§pŊn², 

 vŊtr§n²  a chlazen². 

 Je  urļen  pro  Ś²zen²  provozu  vzduchotechnick®  jednotky DUPLEX R-3 v z§vislosti  

 na poģadovan® relativn² vlhkosti (r.h.) vzduchu v prostoru obytnĨch m²stnost², 

 pŚ²padnŊ koupelen. 

  

 

7.72 Technick§ specifikace ï viz podklady fy Atrea 

 

 

                                                           
 

 

 

7.3   Senzor CO2 

7.31  ObecnŊ 

 Senzor koncentrace CO2 typu je volitelnou souļ§st² teplovzduġn®ho syst®mu vyt§pŊn²  

 a vŊtr§n² fy Atrea s.r.o. 

 Je urļen k Ś²zen² provozu vzduchotechnick® jednotky Duplex RB-3-CHV. 

 Duplex R-3 v z§vislosti na poģadovan® hladinŊ CO2 v obytn®m prostoru. 

 Spoleļnost Atrea s.r.o. nab²z² tyto typy senzorŢ koncentrace CO2: 

 ASCO2-P - um²stŊn² do prostoru, vĨstup 0-10V 

 EE85-2C35 - um²stŊn² do vzduchotechnick®ho potrub², vĨstup 0-10V 

 EE85-2CS - um²stŊn² do vzduchotechnick®ho potrub², sp²nac² vĨstup 

 RQ3  - ļidlo kvality vzduchu, um²stŊn² do prostoru, vĨstup 0-10V 

 

7.32   Technick§ specifikace ï viz podklady fy Atrea 
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8. POTRUBNĉ  ZAPOJENĉ INTEGROVAN£HO SYST£MU 

 

8.1 Souhrnn® sch®ma potrubn²ho zapojen² 

 Na obr. 8.1 je instalaļn² sch®ma potrubn²ho zapojen² syst®mu TCA 3.1  

 a IZT 360, vļetnŊ sol§rn²ho ohŚevu, rozvodŢ TUV, pŚipojen² myļky, praļky,  

 d§le ovl§dac²ch a zabezpeļovac²ch armatur.  

 

8.2 Specifikace uzav²rac²ch a pojiġŠovac²ch armatur  

 integrovan®ho syst®mu 
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       Obr. 8.1   Instalaļn² sch®ma potrubn²ho zapojen²: TCA 3.1 + IZT + SOLAR 

      (verze 05 / 2010)
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 Obr. 8.2  Potrubn² zapojen² syst®mu v technick® m²stnosti EPD 
      (verze 05 / 2010) 


