
DeltaSolÈ BS/4 (Verze 2) 

ř²d²c² procesorov§ jednotka sol§rn²ho z§sobn²ku HYDROUNIT 
 
 

Mont§ģ  

Zapojen² 

PŚ²klady pouģit²  

Provoz  

OdstraŔov§n² z§vad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abyste maxim§lnŊ vyuģili vġechny jeho pŚednosti, pŚeļtŊte si pros²m 

peļlivŊ tento n§vod. N§vod peļlivŊ uschovejte.  
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C²lov§ skupina  
Tyto instrukce jsou urļeny vĨhradnŊ pro opr§vnŊn® 

kvalifikovan® osoby.  
Elektrick® pr§ce mohou prov§dŊt pouze kvalifikovan² 

elektrik§Śi. Đvodn² instalace mus² bĨt provedena 

kvalifikovanĨmi pracovn²ky urļenĨmi vĨrobcem.  

Informace o vĨrobku  

 
VAROVĆNĉ!  

 

Varov§n² jsou oznaļena 

vĨstraģnĨm troj¼heln²kem!  
Obsahuj² informace o tom, 

jak se vyhnout popisovanĨm 

rizikŢm.  

Spr§vn® pouģit²  
Sol§rn² regul§tor je urļen pro pouģit² se sol§rn²mi 

tepelnĨmi a vyt§pŊc²mi syst®my ve shodŊ s technickĨmi 

¼daji uvedenĨmi v tŊchto instrukc²ch.  
V pŚ²padŊ nevhodn®ho pouģit² nevznikaj² 

ģ§dn® n§roky na odġkodnŊn².  

Sign§ln² slova popisuj² nebezpeļ², kter® mŢģe nastat 

v pŚ²padŊ, kdy nedojde k zamezen² rizika. 

  
VAROVĆNĉ znamen§, ģe mŢģe doj²t k ģivotu 

ohroģuj²c²mu ¼razu.  
UPOZORNŉNĉ znamen§, ģe mŢģe doj²t k poġkozen² 

zaŚ²zen².  

Pozn§mka 

Pozn§mky jsou oznaļeny p²smenem i.  

 
Ċ Ġipky oznaļuj² postupy, kter® je tŚeba dodrģovat.  
 

Likvidace odpadŢ  
Obaly zaŚ²zen² likvidujte ekologicky ġetrnĨm 

zpŢsobem.  
Star® zaŚ²zen² likvidujte ekologicky ġetrnĨm 

zpŢsobem.  
Na poģ§d§n² od v§s odebereme star® zaŚ²zen² a zaruļujeme 

jeho ekologicky ġetrnou likvidaci.  

 
CE-Prohl§ġen² o shodŊ  
VĨrobek je shodnĨ podle pŚ²sluġnĨch smŊrnic, 
coģ je potvrzeno ġt²tkem se znakem CE. 
Prohl§ġen² o shodŊ je moģn® obdrģet na poģ§d§n².  
V pŚ²padŊ z§jmu kontaktujte pros²m RESOL.  
 
 

Pozn§mka 
Siln® elektromagnetick® pole mŢģe naruġit 

spr§vn® fungov§n² regul§toru.  

 
Ċ  UjistŊte se, ģe regul§tor i syst®m nejsou 

vystaveny ¼ļinkŢm siln®ho 

elektromagnetick®ho pole.  
 

 
VŊcn® zmŊny vyhrazeny.  
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PŚehled  
 
Å  obrazovka sledov§n² syst®mu  

Å  aģ 4 teplotn² sn²maļe Pt1000  

Å  polovodiļov® rel® Ś²zen² rychlosti ļerpadla  

Å  vĨbŊr ze 3 z§kladn²ch syst®movĨch Śeġen² 

Å  mŊŚen² objemu tepla  
 

Å V sbŊrnice (VBusÈ ) 

Å  Ś²zen² funkc²  

Å ļasovŊ Ś²zen® funkce termostatu  

Å  moģn® Ś²zen² syst®mu pomoc² SW ServiceCenter    

Å  uģivatelsky pŚ²vŊtiv® ovl§d§n²  

Å  perfektn² design pouzdra  

Å  vĨjimeļnŊ n²zk§ spotŚeba  

Å  Ś²zen² ļerpadla pomoc² adapt®ru  
 

 
 
 
Souļ§sti dod§vky BS/4:  

1 Ĭ DeltaSolÈ BS/4  

1 Ĭ taġka s pŚ²sluġenstv²m  
1 Ĭ n§hradn² pojistka T4A  
2 Ĭ ġrouby a hmoģdinky  
4 Ĭ podloģky a ġrouby  

1 Ĭ n§vod  
 
Dalġ² souļ§sti  kompletn² sady:  
1 Ĭ senzor FKP6 2 

2 Ĭ senzor FRP6  
 

 
 

Technick® ¼daje  

Pouzdro: plastov®, PC-ABS a PMMA 

Typ ochrany : IP 20 / EN 60529  

Teplota okol²:  
0... 40 ÁC [32... 104 ÁF]  

Velikost: 172 Ĭ 110 Ĭ 47 mm  
6.8" Ĭ 4.3" Ĭ 1.9"  
Mont§ģ:  mont§ģ na zeŅ, 

moģn§ mont§ģ do rozvadŊļŢ  
Obrazovka:  vizualizace stavu 

syst®mu, 16-segmentov® 

zobrazen², 7-segmentov® 

zobrazen², 8 syst®movĨch 

stavovĨch symbolŢ a provozn² 

kontrolka. 

  

 
 
 

2.6"  
66 mm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3"  

110 mm  

 
 
 
 

Ovl§d§n²: pomoc² 3 tlaļ²tek na pŚedn² 

stranŊ pouzdra 
Funkce:  Teplotn² diferenci§ln² 

regul§tor s volitelnŊ zabudovanĨmi 

syst®movĨmi funkcemi. ř²zen² funkc², 

poļ²tadlo provozn²ch hodin sol§rn²ho 

ļerpadla, funkce trubkov®ho 

kolektoru, ovl§d§n² rychlosti 

ļerpadla, funkce termostatu, DBS 

a pouģit² zesilovaļe, mŊŚen² objemu 

tepla.  

Vstupy:     
Pro teplotn² senzory 4 Pt1000  

VĨstupy: 2 polovodiļov® rel® 

SbŊrnice : BusÈ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.4" / 11 mm  
0.5" / 13 mm  
 

1.9" / 47 mm  
 

 
 
 

Nap§jec² zdroj: 100... 240 V~  

SpotŚeba energie v reģimu 

standby:  < 1W  

Vyp²nac² schopnost rel®:  
R1: 1 (1) A 100... 240 V~  
(polovodiļov® rel®)  

R2: 1 (1) A 100... 240 V~  
(polovodiļov® rel®)  
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1. Instalace  

1.1 Mont§ģ  

 
 
 
 
 
 

krytka  
 
 
 
vĨvody kabelŢ 

s podloģkami  

 
 
 
 
 
 
Displej   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pojistka 
4A  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tlaļ²tka  

 

 
 
 
 
VAROVĆNĉ!   Zasaģen² elektrickĨm proudem!  

OtevŚen² pouzdra zpŚ²stupn² 
ļ§sti pod napŊt²m!  
Ċ VypnŊte zdroj napŊt² a 

odpojte zaŚ²zen² ze s²tŊ pŚed 

otevŚen²m pouzdra!  
 

Jednotka mus² bĨt um²stŊna ve vnitŚn²m prostŚed²  

Å v such®m vnitŚn²m prostŚed²  

Å v bezpeļn®m prostŚed²  

Å v prostŚed² bez elektromagnetick®ho pole 
 
Regul§tor mus² bĨt nap§jen z dvojp·lov® z§suvky s rozteļ² 

kontaktŢ nejm®nŊ 3 mm [0.12"].  

Kabely senzorŢ a nap§jec² kabely by mŊly bĨt vedeny oddŊlenŊ.  

Ċ Odġroubujte kŚ²ģov® ġrouby na pouzdru a  sejmŊte 
je spoleļnŊ s krytkou z pouzdra. 

Horn² mont§ģn² 

otvor 

 

 
 
 
 

104 mm  
4.1"  

 

Ċ Vyznaļte si na zdi horn² mont§ģn² a vyvrtejte otvor.  
Ċ Zatluļte pŚiloģenou hmoģdinku a zaġroubujte vrut 

tak, aby jeho hlavice vyļn²vala ze zdi.  
Ċ ZavŊste pouzdro za horn² mont§ģn² otvor a otvorem 

v pouzdru si vyznaļte spodn² mont§ģn² bod (vzd§lenost 

130 mm [5.1"])  

Ċ Navrtejte otvor a zatluļte spodn² hmoģdinku.  
Ċ UpevnŊte pouzdro na zdi pomoc² spodn²ho ġroubu a 
ġroub dot§hnŊte.   

Spodn² mont§ģn² otvor  
 
 
 
 
 
 

1.2 Elektrick® zapojen²  

 
 
 
 
 
 
 
 
fuse  

Ċ Zapojte vodiļe na oznaļen® svorky, viz kapitolu 1.2 

"Elektrick® zapojen²"  

Ċ UsaŅte na pouzdro krytku  

Ċ UpevnŊte krytku pomoc² kŚ²ģovĨch ġroubŢ.  
 
 

 
 
 
POZOR!    ElektrostatickĨ vĨboj!  

 
DE-45527 Hattingen  
DeltaSol BS/4 V2  
Made in Germany  
 

 
Tepl. senzor Pt1000  

 
 
 

IP 20  

 
T4A  
100... 240 V~  

50-60 Hz  
CU 72091163 01  

R1 1 (1) A 100... 240 V~  
R2 1 (1) A 100... 240 V~  

ElektrostatickĨ vĨboj mŢģe poġkodit 

elektronick® souļ§stky!  
Ċ UjistŊte se, ģe nehroz² elektrostatickĨ 

vĨboj, neģ se dotknete vnitŚn²ch 

souļ§st² zaŚ²zen². 
S1  S2  S3  S4  VBus  N R2 N R1 N L  Lze to prov®st dotykem s povrchem 

radi§toru nebo vodovodn²ho kohoutku.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  12 13 14  15 16 17 18 19 20  

  
 

 
 
svorky senzorŢ 

 

sbŊrnice 
VBusÈ  

svorky uzemn.  

 

 
 
z§tŊģov® 
svorky  

            s²Šov® svorky  

 
Pozn§mka  
PŚi pŚipojov§n² pomocnĨch rel® nebo ventilŢ mus² bĨt 

minim§ln² rychlost ļerpadla nastavena na 100%. 
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DeltaSolÈ BS/4  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R1 1 (1) A (100... 240) V~ 

R2 1 (1) A (100... 240) V~  

N R2 N R1 N L  

 
 
 
 

PŚipojen² zaŚ²zen² k s²ti mus² bĨt prov§dŊno vģdy jako 

posledn² krok instalace!  
Nap§jen² regul§toru je nutno pŚipojit pomoc² extern²ho 

nap§jec²ho sp²naļe (posledn² krok instalace!). Nap§jec² 

napŊt² mus² bĨt 100... 240 V~ (50... 60 Hz). Ohebn® 

veden² mus² bĨt pŚichyceno pouzdru pomoc² pŚiloģenĨch 

ġroubŢ a podloģek.  
Regul§tor je vybaven 2 polovodiļovĨmi rel®, ke kterĨm lze 

pŚipojit z§tŊģ, jako napŚ. ļerpadla, ventily atd.:  
Å Rel® 1  
18 = vodiļ R1  
17 = nulovĨ vodiļ N  
13 = uzemŔovac² vodiļ  

Å Rel® 2  
16 = vodiļ R2  
15 = nulovĨ vodiļ N  
14 = uzemŔovac² vodiļ  

Nap§jen² se pŚipojuje k n§sleduj²c²m svork§m: 

12 13 14  15 16 17 18 19 20  19 = nulovĨ vodiļ N  
20 = vodiļ L  

UzemŔovac² svorky a  
z§tŊģov® svorky  

 

 
 
 
 
 
 
 

Tepl. senzory  
Pt1000  

12 = uzemŔov. vodiļ  
 

Teplotn² senzory (S1 aģ S4) se pŚipojuj² nez§visle na 

polaritŊ na n§sleduj²c² svorky :  

1 / 2 = Senzor 1 (napŚ. senzor kolektoru)  
3 / 4 = Senzor 2 (napŚ. Senzor z§sobn²ku)  
5 / 6 = Senzor 3 (napŚ. Senzor horn² stŊny z§sobn²ku)  
7 / 8 = Senzor 4 (napŚ. Senzor zpŊtn®ho chodu)  
Vġechny teplotn² senzory P t 10 00  jsou vybaven® 
platinovĨm mŊŚic²m prvkem. ElektrickĨ odpor mŊŚic²ho 
prvku se mŊn² v z§vislosti na teplotŊ (viz tabulku 
v kapitole 5).  

S1  S2  S3  S4  Rozd²l mezi senzory typu FKP a  FRP spoļ²v§ pouze 
v pouģit® izolaci kabelŢ. Izolaļn² materi§l senzorŢ typu FKP 
je odolnĨ vŢļi vyġġ² teplotŊ, takģe senzory typu FKP by 
mŊly bĨt pouģity jako senzory kolektoru.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Svorky senzorŢ S1... S4  
 

 
 
 

1.3 Datov§ komunikace / SbŊrnice 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŚipojovac² svorky sbŊrnice  
VBusÈ  

 

Senzory typu FRP lze nejl®pe pouģ²t jako referenļn² 

senzory v n§drģi nebo v potrub².  
Regul§tor je vybaven sbŊrnic² RESOL VBusÈ pro pŚenos 

dat s dod§vkou energie do extern²ch modulŢ. PŚipojen² je 

provedeno na svork§ch oznaļenĨch "VBus" (nez§leģ² na 

polaritŊ). Pomoc² t®to datov® sbŊrnice mŢģe bĨt pŚipojeno 

nŊkolik RESOL VBusÈ modulŢ, napŚ. : 

Å velkĨ displej GA3, inteligentn² displej SD3  

Å zaŚ²zen² pro z§pis dat D L 2  

Å propojovac² adapt®r VBusÈ/USB nebo VBusÈ/LAN  

Å propojovac² adapt®r VBusÈ/PWM  

Å poplaġnĨ modul AM1  

Å kalometrickĨ modul W M Z  
Regul§tor lze pŚipojit prostŚednictv²m zapisovaļe dat DL2 

nebo propojovac²ho adapt®ru k PC nebo k poļ²taļov® s²ti. 

MŊŚen² regul§toru mohou bĨt ļtena, zpracov§v§na a 

vizualizovan§ pomoc² RESOL ServiceCenter Software 

(RSC).Tento software umoģŔuje snadn® Ś²zen² syst®mu. 

Brzy bude k dispozici ke staģen² speci§ln² SW n§stroj 

vzd§len® parametrizace regul§toru.  
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1.4 Um²stŊn² svorek v rŢznĨch syst®movĨch Śeġen²ch  

Syst®mov® Śeġen² 1  

Regul§tor poļ²t§ rozd²l teplot mezi senzorem  
kolektoru S1 a senzorem n§drģe S2. Jakmile je rozd²l 
vŊtġ² neģ nebo stejnĨ jako nastavenĨ sp²nac² teplotn² 
rozd²l (DTO), bude spuġtŊno sol§rn² ļerpadlo pomoc² 
rel® 1 a n§drģ bude plnŊna aģ do dosaģen² 
vyp²nac²ho teplotn²ho rozd²lu (DTF) nebo maxim§ln² 
teploty n§drģe (S MX).  

Senzory S3 a  S4 mohou bĨt nejl®pe vyuģity pro ¼ļely 

mŊŚen². S3 lze nejl®pe vyuģ²t jako referenļn² senzor 

pro pŚ²pad pohotovostn²ho uzavŚen² n§drģe (OSEM). 

Pokud je aktivov§no mŊŚen² objemu tepla (OHQM), 

senzor S4 mus² bĨt zapojen jako senzor zpŊtn®ho 

chodu.  
Pokud je aktivov§na moģnost DBS (ODB), rel® 2 mŢģe 

bĨt vyuģito k ovl§d§n² zesilovaļe aktivov§n²m funkce 

zesilovaļe (OBST).  

 
VBus  

 
 
Sys 1  9    10  
 

 
S1  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
S1  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

pŚ²klad  
 

R1  

 
 
 
S4 / TR  
 
 
 
 

   
 
   Kan§ly displeje  

S3  
 
 
 
 
 
 
S2 
  

 

 
 
 
 
 
S4/TR  

 
 
 
 
R1  

 
 
 
 
R2  

Syst®mov® Śeġen² DBS  

(se zesilovaļem)  
 

S3  
 
 
S2 

Kan§l Popis Svorka Str. 
INIT  x*  Inicializace ODB aktivn² - 18  
FLL  x*  Plnic² doba ODB aktivn²  -  18 

STAB  x*  Stabilizace ODB v chodu -  18 

COL  x Teplota kolektoru  S1  18 

TST  x Teplota n§drģe S2  18 

S3  x Teplotn² senzor 3  S3  18 

TSTT  x*  Teplota horn² stŊny n§drģe  S3  18 

S4  x Teplotn² senzor 4  S4  18 

TR  x*  Teplotn² senzor zpŊtn®ho chodu S4  18 

n%  x Rychlost ļerpadla R1  R1  19 

hP  x Provozn² doba R1  R1  19 

hP1  x*  Provozn² doba R1 (pokud je aktivov§n OBST)  R1  19 

hP2  x*  Provozn² doba R2 (pokud je aktivov§n OBST)  R2  19 

kWh  x*  Objem tepla v kWh  -  19 

MWh  x*  Objem tepla v MWh  -  19 

TIME  x ļas  -  16  
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Kan§ly nastaven²  

Kan§l Popis  Tov§rn² nastaven²       Str. 
Arr  x Syst®movĨ  1 20  
DT O  x Sp²nac² teplotn² rozd²l 6.0 K [12.0 ÁRa]  20 

DT F  x Vyp²nac² teplotn² rozd²l  4.0 K [8.0 ÁRa]  20 

DT S  x Rozd²l jmenovit® teploty   10.0 K [20.0 ÁRa]  20 

RIS  x Ovl§d§n² n§rŢstu R1  2 K [4 ÁRa]  20  
nMN  x Minim§ln² rychlost ļerpadla  30 %  20  
S MX  x Maxim§ln² teplota n§drģe  60 ÁC [140 ÁF]  21  
OSEM  x Nouzov® uzavŚen² n§drģe  OFF  21  

MimoŚ§dn§ teplota kolektoru 130 ÁC [270 ÁF]  21  
EM  x 

MimoŚ§dn§ teplota kolektoru, pokud je aktivov§n ODB  95 ÁC [200 ÁF]  21  

OCC  x Chlazen² kolektoru  OFF  22 

CMX  x*  Maxim§ln² teplota kolektoru  110 ÁC [230 ÁF]  22  
OSYC  x Chlazen² syst®mu   OFF  22  
DTCO  x*  Sp²nac² teplotn² rozd²l chlazen² 20.0 K [40.0 ÁRa]  22  
DTCF  x*  Vyp²nac² teplotn² rozd²l chlazen² 15.0 K [30.0 ÁRa]  22  
OSTC  x Chlazen² n§drģe  OFF  23  
OHOL  x*  Chlazen² o sv§tc²ch  OFF  23 
THOL  x*  Teplota chlazen² o sv§tc²ch  40 ÁC [110 ÁF]  23 
OCN  x Minim§ln² mez  OFF  23 
CMN  x*  Minim§ln² teplota kolektoru  10 ÁC [50 ÁF]  23 
OCF  x Ochrana proti zamrznut²  OFF  23 
CFR  x*  Teplota ochrany proti zamrznut²  4.0 ÁC [40.0 ÁF]  23 
O TC  x TrubkovĨ kolektor  OFF  24 
TCST  x*  Zaļ§tek OTC  07:00  24 
TCEN  x*  Konec OTC  19:00  24 
TCRU  x*  Doba provozu OTC  30 s  24 
TCIN  x*  Interval prostoje OTC  30 min  24 
OHQM  x MŊŚen² objemu tepla  OFF  24 
FMAX  x*  Maxim§ln² prŢtok  6.0 l  24 
MEDT  x*  Typ nemrznouc² smŊsi 1 24 
MED%  x*  Koncentrace nemrznouc² smŊsi (pokud MEDT = propyl®n nebo etyl®n) 45 %  24 
ODB  x Drain-back (DBS) OFF  25 
tDTO  x*  Podm²nka sepnut² ODB - ļasovĨ interval  60 s  25 
tFLL  x*  Ļas plnŊn² ODB   5.0 min  25 
tSTB  x*  Ļas stabilizace ODB  2.0 min  25 
OBST  s*  Funkce zesilovaļe  OFF  25 
MAN1  x Manu§ln² ovl§d§n² R1  Auto  26 
MAN2  x Manu§ln² ovl§d§n² R2  Auto  26 
ADA1  x Ovl§d§n² ļerpadla HE  OFF  26 
LANG  x Jazyk En  26 
UNIT  x Teplotn² jednotka ÁC  26 
RESE  x Reset - obnovit tov§rn² nastaven²   26  
W004####  Ļ²slo verze  
 

 
Legenda:  

Symbol  Specifikace  

x Kan§l je k dispozici  
x*  Kan§l je k dispozici,  pokud je aktivovan§  pŚ²sluġn§ volba.  
s*  Syst®movĨ kan§l, k dispozici pouze v pŚ²padŊ aktivace pŚ²sluġn® volby.  
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Syst®mov® Śeġen² 2  
Regul§tor  poļ²t§ rozd²l teplot  mezi  senzorem  

kolektoru S1 a  senzorem n§drģe S2. Jakmile je 

rozd²l vŊtġ² neģ nebo stejnĨ jako nastavenĨ sp²nac² 

teplotn² rozd²l (DTO), bude spuġtŊno sol§rn² ļerpadlo 

pomoc² rel® 1 a n§drģ bude plnŊna aģ do dosaģen² 

vyp²nac²ho teplotn²ho rozd²lu (DTF) nebo maxim§ln² 

teploty n§drģe (SMX).  

Senzor  S3  je pouģit pro termostatickou funkci, kter§ 

Ś²d² rel® 2 pro potŚeby pŚ²davn®ho ohŚevu nebo 

z§sobn²ku tepla, jakmile je dosaģena nastaven§ 

 
 
 
 
 
sp²nac² teplota termostatu (AHO). Tato funkce mŢģe 

bĨt volitelnŊ kombinovan§ s aģ tŚemi nastavitelnĨmi 

ļasovĨmi r§mci.  
Senzor S3 mŢģe bĨt rovnŊģ volitelnŊ pouģit jako 

referenļn² senzor pro funkci teplotn² dezinfekce OTD 

nebo jako nouzov® uzavŚen² n§drģe (OSEM).  
Senzor S4 mŢģe bĨt volitelnŊ pŚipojen pro ¼ļely 

mŊŚen². Pokud je aktivov§no mŊŚen² objemu tepla 

(OHQM), senzor S4 mus² bĨt pŚipojen jako senzor 

zpŊtn®ho chodu.  
 

 
 

VBus  
 
9   10  

Sys 2  
S1  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

R1  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S4 / TR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S3  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R2  

S2  
 

 
 
 

Kan§ly displeje  

Kan§l Popis  Svorka Str.  
INIT  x*  Inicializace ODB aktivn²  - 18  
FLL  x*  Ļas plnŊn² ODB  aktivn²  -  18 

STAB  x*  Prob²h§ stabilizace ODB  -  18 

COL  x Teplota kolektoru  S1  18 

TSTB  x Teplota n§drģe 1 dole   S2  18 

TSTT  x Teplota n§drģe 1 nahoŚe  S3  18 

TDIS  s*  Teplota tepeln® dezinfekce  S3  18 

S4  x Teplotn² senzor 4  S4  18 

TR  x*  Senzor teploty zpŊtn®ho chodu   S4  18 

n1 %  x Rychlost ļerpadla R1  R1  19 h 

P1  x Provozn² doba R1  R1  19 h 

P2  x Provozn² doba R2  R2  19 

kWh  x*  Objem tepla kWh  -  19 

MWh  x*  Objem tepla MWh  -  19 

CDIS  s*  Poļitadlo sledovan®ho obdob²  -  19 

SDIS  s*  Displej doby rozbŊhu  -  19 

DDIS  s*  Displej doby ohŚevu  -  19 

TIME  x Doba -  16  
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Kan§ly nastaven² 
Kan§l Popis  Tov§rn² nastaven²  Str.  
Arr  x Syst®m  2 20  
DT O  x Sp²nac² teplotn² rozd²l 6.0 K [12.0 ÁRa]  20 
DT F  x Vyp²nac² teplotn² rozd²l  4.0 K [8.0 ÁRa]  20 
DT S  x Rozd²l jmenovit® teploty   10.0 K [20.0 ÁRa]  20 
RIS  x Ovl§d§n² n§rŢstu R1  2 K [4 ÁRa]  20 
n1MN  x Minim§ln² rychlost ļerpadla R1  30 %  20 
S MX  x Maxim§ln² teplota n§drģe  60 ÁC [140 ÁF]  21 
OSEM  x Nouzov® uzavŚen² n§drģe  OFF  21  

MimoŚ§dn§ teplota kolektoru 130 ÁC [270 ÁF]  21  
EM  x MimoŚ§dn§ teplota kolektoru, pokud je aktivov§n ODB  95 ÁC [200 ÁF]  21 
OCC  x Chlazen² kolektoru  OFF  22 
CMX  x*  Maxim§ln² teplota kolektoru  110 ÁC [230 ÁF]  22 
OSYC  x Chlazen² syst®mu   OFF  22 
DTCO  x*  Sp²nac² teplotn² rozd²l chlazen² 20.0 K [40.0 ÁRa]  22 
DTCF  x*  Vyp²nac² teplotn² rozd²l chlazen²  15.0 K [30.0 ÁRa]  22 
OSTC  x Chlazen² n§drģe  OFF  23 
OHOL  x*  Chlazen² o sv§tc²ch  OFF  23 
THOL  x*  Teplota chlazen² o sv§tc²ch  40 ÁC [110 ÁF]  23 
OCN  x Minim§ln² mez  OFF  23 
CMN  x*  Minim§ln² teplota kolektoru  10 ÁC [50 ÁF]  23 
OCF  x Ochrana proti zamrznut²  OFF  23 
CFR  x*  Teplota ochrany proti zamrznut²  4.0 ÁC [40.0 ÁF]  23 
O TC  x TrubkovĨ kolektor  OFF  24 
TCST  x*  Zaļ§tek OTC  07:00  24 
TCEN  x*  Konec OTC  19:00  24 
TCRU  x*  Doba provozu OTC  30 s  24 
TCIN  x*  Interval prostoje OTC  30 min  24 
OHQM  x MŊŚen² objemu tepla  OFF  24 
FMAX  x*  Maxim§ln² prŢtok  6.0 l  24 
MEDT  x*  Typ nemrznouc² smŊsi 1 24 
MED%  x*  Koncentrace nemrznouc² smŊsi  45 %  24 
AH O  s Sp²nac² teplota pro termostat 1  40 ÁC [110 ÁF]  10 
AH F  s Vyp²nac² teplota pro termostat 1  45 ÁC [120 ÁF]  10 
t1 O  s Sp²nac² doba 1 termostat  00:00  10 
t1 F  s Vyp²nac² doba 1 termostat  00:00  10 
t2 O  s Sp²nac² doba 2 termostat  00:00  10 
t2 F  s Vyp²nac² doba 2 termostat  00:00  10 
t3 O  s Sp²nac² doba 3 termostat  00:00  10 
t3 F  s Vyp²nac² doba 3 termostat  00:00  10 
ODB  x Drain-back (DBS)  OFF  25 
tDTO  x*  Podm²nka sepnut² ODB - ļasovĨ interval  60 s  25 
tFLL  x*  Ļas plnŊn² ODB   5.0 min  25 
tSTB  x*  Ļas stabilizace ODB  2.0 min  25 
OTD  s Tepeln§ dezinfekce  OFF  11 
PDIS  s*  Sledovan® obdob² 01:00  11 
DDIS  s*  Obdob² ohŚevu 01:00  11 
TDIS  s*  Teplota dezinfekce  60 ÁC [140 ÁF]  11 
SDIS  s*  Interval zpoģdŊn²  00:00  11 
MAN1  x Manu§ln² ovl§d§n² R1  Auto  26 
MAN2  x Manu§ln² ovl§d§n² R2  Auto  26 
ADA1  x Ovl§d§n² ļerpadla HE  OFF  26 
LANG  x Jazyk En  26 
UNIT  x Teplotn² jednotka ÁC  26 
RESE  x Reset - obnovit tov§rn² nastaven²  26  
W004####  Ļ²slo verze  
 

Legenda:  
Symbol  Specifikace  

x Kan§l je k dispozici   
x*  Kan§l je k dispozici, pokud je aktivovan§ pŚ²sluġn§ volba.  
s Kan§l je k dispozici vĨhradnŊ pro toto syst®mov® Śeġen².  
s*  Syst®movĨ kan§l je k dispozici pouze v pŚ²padŊ aktivace pŚ²sluġn® volby.  
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Specifick® funkce syst®mu  
 
 
 
 
Funkce termostatu  
 

PŚ²davnĨ ohŚev  

 
 
 
 

N§sleduj²c² funkce jsou k dispozici pouze pro syst®mov® 

Śeġen² 2. PŚ²sluġn® kan§ly nejsou k dispozici u jinĨch 

syst®movĨch Śeġen².  
 

 
Funkce termostatu jsou nez§visl® na sol§rn²m provozu 

a mohou bĨt vyuģity pro pŚebyteļnou energii nebo pro 

pŚ²davnĨ ohŚev.  
 

Å  AHO < AHF  
funkce termostatu pro pŚ²davnĨ ohŚev  
Å  AHO > AHF  
funkce termostatu pro vyuģit² pŚebyteļn® energie   

 

Pouģit² pŚebyteļn® energie  
 

 
         Symbol  

 

 
se zobraz² na displeji, pokud je aktivov§no 
druh® vĨstupn² rel®. 

  

Referenļn² senzor pro funkce termostatu je S3!  

 
 
 
 
 

AHO:  
Rozsah nastaven² sp²nac² 

teploty termostatu:  

0.0... 95.0 ÁC  
[30.0...200.0 ÁF]  
V kroc²ch po  0.5 K [1.0 ÁRa]  
Tov§rn² nastaven²:  
40.0 ÁC [110.0ÁF]  
 
AHF:  
Rozsah nastaven² sp²nac² 

teploty termostatu:  
0.0... 95.0 ÁC  
[30.0... 200.0 ÁF]  
v kroc²ch po 0.5 K [1.0 ÁRa]  
Tov§rn² nastaven²:  
45.0 ÁC [120.0 ÁF]  
 

t1 O, t2 O, t3 O:  
Rozsah nastaven² sp²nac² 

teploty termostatu:  
00:00...23:45  
Tov§rn² nastaven²: 00:00  
 

t1 F, t2 F, t3 F:  
Rozsah nastaven² sp²nac² 

teploty termostatu:  
00:00...23:45  
Tov§rn² nastaven²: 00:00  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokud chcete funkce termostatu po urļitou dobu 

zablokovat, mŢģete pouģ²t tŚi ļasov® intervaly t1... t3. 

Pokud m§ bĨt tato funkce aktivn² mezi 6:00 a 9:00, 

nastavte t1O na 6:00 a t1 F na 9:00.  
Pokud jsou vġechny ļasov® r§mce nastaveny na 00:00 

hodin, funkce termostatu jsou postupnŊ aktivov§ny (tov§rn² 

nastaven²).  
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Volba: Tepeln§ dezinfekce horn² ļ§sti DHW (OTD)  

OTD:  
Rozsah nastaven² funkce 

tepeln§ dezinfekce: ON / OFF  
Tov§rn² nastaven²: OFF  
 

PDIS:  
Rozsah nastaven² 

sledovan®ho obdob²:  
0... 30:0... 24 h (dd:hh)  
Tov§rn² nastaven²: 01:00  
 
DDIS  
Rozsah nastaven² 

doby ohŚevu:  
00:00... 23:59 (hh:mm) 

Tov§rn² nastaven²: 01:00  
 

TDIS  
Rozsah nastaven² 

teploty dezinfekce:  
0... 95 ÁC [30... 200 ÁF]  
v kroc²ch po 1 K [2 ÁRa]  
Tov§rn² nastaven²: 

60 ÁC [140 ÁF]  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tepeln§ dezinfekce se spouġtŊc²m zpoģdŊn²m  

SDIS  
Rozsah nastaven² 

doby rozbŊhu:  
00:00... 24:00 (hodin)  
Tov§rn² nastaven²: 00:00  

 

 
 
 
 
 

Tato funkce se pouģ²v§ pro ochranu horn² ļ§sti n§drģe 

proti legionele aktivac² pŚ²davn®ho ohŚevu.  

Referenļn² senzor pro tepelnou dezinfekci je S3!  

Ċ Funkci mŢģete aktivovat vĨbŊrem "On" v kan§lu OTD.  

Pro ¼ļely tepeln® dezinfekce je nutn® monitorovat 

teplotu v horn² ļ§sti n§drģe DHW. Tato ochrana je 

zajiġtŊna pokud je bŊhem sledovan®ho obdob² (PDIS), 

neust§le pŚekroļena teplota dezinfekce (TDIS) po celou 

dobu ohŚevu (DDIS). S3 se pouģ²v§ jako referenļn² 

senzor a zobrazuje se jako TSTT.  
Pokud je aktivov§n OTD, PDIS zaļ²n§ ihned po poklesu 

teploty na S3 pod TDIS. Na displeji kan§lu CDIS, se 

zbĨvaj²c² ļas PDIS poļ²t§ pozp§tku. Jakmile teplota na 

S3 bŊhem sledovan®ho obdob² pŚevyġuje TDIS po 

celou dobu trv§n² DDIS, je tepeln§ dezinfekce 

povaģov§na za ukonļenou a zaļ²n§ nov® sledovan® 

obdob².  
Jakmile CDIS dojde k hodnotŊ 00:00, aktivuje se rel® 

2, aby byl pŚ²davnĨ ohŚev vyuģit pro tepelnou 

dezinfekci.  CDIS bude pak nahrazeno displejem kan§lu 

DDIS ukazuj²c²m nastavenou teplotu ohŚevu. DDIS 

zaļne odpoļ²t§vat obdob² ohŚevu, jakmile je v S3 

pŚekroļen TDIS. Dokud je DDIS aktivn², teplota v S3 bude 

zobrazov§na v TDIS m²sto TSTT.  
Pokud bŊhem DDIS teplota v S3 pŚekroļ² TDIS o v²ce 

neģ 5 K [10 ÁRa], rel® 2 ļerpadlo vypne dokud teplota 

neklesne pod TDIS + 2 K [4 ÁRa].  

Jakmile bŊhem DDIS teplota v S3 klesne pod TDIS,  
dojde k restartov§n² doby ohŚevu. DDIS mŢģe bĨt 

dokonļena, pouze pokud je TDIS nepŚetrģitŊ 

pŚekroļena.  
Podle logiky flexibiln²ho Ś²zen² nelze  pŚedpovŊdŊt 

pŚesnou dobu trv§n² tepeln® dezinfekce. Pokud m§ bĨt 

nastavena pevn§ doba trv§n² dezinfekce, je nutn® pouģ²t 

spouġtŊc² zpoģdŊn² SDIS:  

 
Pokud je v SDIS nastaven interval zpoģdŊn² pro tepelnou 

dezinfekci se spouġtŊc²m zpoģdŊn²m, tepeln§ dezinfekce 

bude zpoģdŊna do nastaven® hodnoty i pot®, co CDIS 

dopoļ²t§ do 00:00. Pokud CDIS skonļ² napŚ. ve 12:00,  

SDIS bude nastaven na 18:30, rel® 2 bude spuġtŊno se 

zpoģdŊn²m  6.5 hodiny v 18:30 m²sto ve 12:00.  
BŊhem doby ļek§n² se SDIS zobrazuje s nastavenĨm 

intervalem zpoģdŊn² (indik§tor blik§).  

Pokud bŊhem doby ļek§n² teplota v S3 pŚevĨġ²  
TDIS po dobu nastaven® doby ohŚevu DDIS, tepeln§ 

dezinfekce je povaģov§na za ukonļenou a zaļ²n§ 

nov® sledovan® obdob². Pokud je interval zpoģdŊn² 

nastaven na 00:00 (tov§rn² nastaven²), je funkce 

zpoģdŊn² neaktivn². Po dod§n² je OTD deaktivovan§. 

Hodnoty nastaven² PDIS, TDIS, DDIS a SDIS se 

zobraz² po aktivac² funkce. Jakmile je funkce tepeln§ 

dezinfekce ukonļena, hodnoty se stanou "skrytĨmi" 

a zobraz² se sledovan® obdob².  
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Syst®mov® Śeġen² 3  
Regul§tor  poļ²t§ rozd²l teplot  mezi  senzorem  

kolektoru S1 a  senzorem n§drģe S2. Jakmile je 

rozd²l vŊtġ² neģ nebo stejnĨ jako nastavenĨ sp²nac² 

teplotn² rozd²l (DTO), bude spuġtŊno sol§rn² ļerpadlo 

pomoc² rel® 1 a n§drģ bude plnŊna aģ do dosaģen² 

vyp²nac²ho teplotn²ho rozd²lu (DTF) nebo maxim§ln² 

teploty n§drģe (S MX).  

Jakmile je dosaģena maxim§ln² teplota kolektoru (CMX), 

sol§rn² ļerpadlo je spuġtŊno pomoc² rel® 1 a  trojcestnĨ 

ventil pomoc² rel® 2, aby byla pŚebyteļn§ energie vedena 

 

 
 
 
 
 
do z§sobn²ku tepla. Z bezpeļnostn²ch dŢvodŢ je tento 

proces realizov§n pouze pokud teplota n§drģe je niģġ² neģ 

nepŚestaviteln§ teplota nouzov®ho vypnut² 95ÁC (200 ÁF).  
Senzory S3 a  S4 mohou bĨt volitelnŊ pŚipojeny pro potŚeby 

mŊŚen². S3 mŢģe bĨt rovnŊģ pouģit jako referenļn² senzor pro 

nouzov® vypnut² n§drģe (OSEM). Pokud je aktivov§no 

mŊŚen² objemu tepla (OHQM), senzor S4 mus² bĨt pŚipojen 

jako senzor  zpŊtn®ho chodu.  

 

 
 
 
 
 
 

Sys 3  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S1  

 

 

 
 
 
VBus  
9 10  

 

 
 
 
 
 

R2  

 
 
 
 

R1  
 

S3  
 
 

S4 / TR  

 
S2  

 
 
 
 
 

Kan§ly  displeje 

Kan§l Popis  Svorka Str.  
COL  x Teplota kolektoru  S1  18  
TST  x Teplota n§drģe S2  18 

S3  x Teplotn² senzor 3  S3  18 

TSTT  x*  Teplota n§drģe na horn² stranŊ S3  18 

S4  x Teplotn² senzor 4  S4  18 

TR  x*  Senzor teploty zpŊtn®ho chodu   S4  18 

n%  x Rychlost ļerpadla rel®  R1  18 h 

P1  x Provozn² doba R1  R1  19 h 

P2  x Provozn² doba R2  R2  19 

kWh  x*  Objem tepla kWh  -  19 

MWh  x*  Objem tepla MWh  -  19 

TIME  x Ļas -  16  
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Kan§ly nastaven² 

Kan§l Popis  Tov§rn² nastaven²  Str.  
Arr  x Syst®m  3 20  
DT O  x Sp²nac² teplotn² rozd²l 6.0 K [12.0 ÁRa]  20 

DT F  x Vyp²nac² teplotn² rozd²l  4.0 K [8.0 ÁRa]  20 

DT S  x Rozd²l jmenovit® teploty   10.0 K [20.0 ÁRa]  20 

RIS  x Ovl§d§n² n§rŢstu R1  2 K [4 ÁRa]  20  
nMN  x Minim§ln² rychlost ļerpadla  30 %  20  
S MX  x Maxim§ln² teplota n§drģe  60 ÁC [140 ÁF]  21  
OSEM;  x Nouzov® uzavŚen² n§drģe  OFF  21 

EM  x MimoŚ§dn§ teplota kolektoru 130 ÁC [270 ÁF]  21 

CMX  s Maxim§ln² teplota kolektoru  110 ÁC [230 ÁF]  22  
OCN  x Minim§ln² mez  OFF  23  
CMN  x*  Minim§ln² teplota kolektoru  10 ÁC [50 ÁF]  23 
OCF  x Ochrana proti zamrznut²  OFF  23 
CFR  x*  Teplota ochrany proti zamrznut²  4.0 ÁC [40.0 ÁF]  23 
O TC  x TrubkovĨ kolektor  OFF  24 
TCST  x*  Zaļ§tek OTC  07:00  24 
TCEN  x*  Konec OTC  19:00  24 
TCRU  x*  Doba provozu OTC  30 s  24 
TCIN  x*  Interval prostoje OTC  30 min  24 
OHQM  x MŊŚen² objemu tepla  OFF  24 
FMAX  x*  Maxim§ln² prŢtok  6.0 l  24 
MEDT  x*  Typ nemrznouc² smŊsi 1 24 
MED%  x*  Koncentrace nemrznouc² smŊsi (pokud MEDT = propylen nebo etylen) 45 %  24 
MAN1  x Manu§ln² ovl§d§n² R1  Auto  26 
MAN2  x Manu§ln² ovl§d§n² R2  Auto  26 
ADA1  x Ovl§d§n² ļerpadla HE  OFF  26 
LANG  x Jazyk En  26 
UNIT  x Teplotn² jednotka ÁC  26 
RESE  x Reset - obnovit tov§rn² nastaven²  26  
W004####  Ļ²slo verze  
 

Legend:  

Symbol  Specifikace  

x Kan§l je k dispozici  
x*  Kan§l je k dispozici, pokud je aktivovan§ pŚ²sluġn§ volba.  
s Kan§l je k dispozici pouze pro toto syst®mov® Śeġen².  
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2. Ovl§d§n² a funkce  

2.1 Nastavovac² tlaļ²tka  
 
 
 
 
           Kontrolka  

 
ZpŊt (-)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VpŚed (+)  

 
 
 
 
Regul§tor se ovl§d§ tŚemi tlaļ²tky um²stŊnĨmi pod displejem.  

Tlaļ²tko 1 se pouģ²v§ pro listov§n² vpŚed nab²dkami menu 

nebo pro zvyġov§n² vybran® hodnoty. Tlaļ²tko 2 se pouģ²v§ 

pro listov§n² vzad a sniģovan² hodnot. Tlaļ²tko 3 se pouģ²v§ 

pro vĨbŊr kan§lŢ  a  potvrzen² nastaven².  
PŚi bŊģn®m provozu se zobrazuj² pouze kan§ly displeje.  

Ċ Listujte kan§ly displeje stiskem tlaļ²tek 1 a 2.

2 
 

3     1  

 
 
 
 
 
 
 

OK  

 
PŚ²stup ke kan§lŢm nastaven²:  

Ċ PŚejdŊte na konec menu displeje a stisknŊte tlaļ²tko 

1 po dobu cca 2 vteŚiny po dosaģen² posledn² poloģky na 

displeji.  
Kdyģ displej zobrazuje hodnotu  nastaven², objev² se  
napravo nad n§zvem kan§lu.  

Ċ StisknŊte tlaļ²tko 3 pro pŚechod do reģimu nastaven² a  
zaļne blikat.  

(reģim vĨbŊru / nastaven²)  Ċ Nastavte hodnoty pomoc² tlaļ²tek 1a 2.  

Ċ Po stisku tlaļ²tka 3, se         zobrazuje norm§lnŊ, bez 

blik§n², nastaven® hodnoty byly uloģeny.  

 
2.2 Displej sledov§n² syst®mu  
 
 
 
 
 

Displej sledov§n² syst®mu  

 
Displej sledov§n² syst®mu se skl§d§ ze tŚ² blokŢ: displej  

kan§lu, n§strojov§ liġta a  syst®mov®ho okna (aktivn² 

syst®mov® Śeġen²).  
Displej kan§lu se skl§d§ ze dvou Ś§dkŢ. Horn² Ś§dek je 

alfanumerickĨ text o 16 znac²ch zobrazuj²c² n§zev kan§lu a  

poloģky menu. Ve spodn²m Ś§dku o 7 znac²ch se zobrazuj² 

hodnoty kan§lu a parametry nastaven².  
Teploty se ud§vaj² ve ÁF nebo ÁC, zat²mco teplotn² rozd²ly se 

ud§vaj² v K nebo ÁRa. Dalġ² symboly v n§strojov® liġtŊ 

ud§vaj² aktu§ln² stav syst®mu.  

 
 
 
Displej kan§lu  

 
 
 
 
 
 
 
N§strojov§ 
liġta  

 
 
 
 

Stav   
rel® 1 aktivn²  

rel® 2 aktivn²  

maxim§ln² teplota n§drģe pŚekroļena  

nouzov® vypnut² n§drģe aktivn²  

nouzov® vypnut² kolektoru aktivn²  

chlazen² kolektoru aktivn²  

chlazen² syst®mu aktivn²  

chlazen² n§drģe aktivn²  

funkce chlazen² o sv§tc²ch aktivn²  

funkce chlazen² o sv§tc²ch aktivn²  

minim§ln² mez kolektoru aktivn²  

funkce ochrana proti zamrznut² aktivn²  

funkce ochrana proti zamrznut² aktivn²  

manu§ln² ovl§d§n² rel® 1 ON 

manu§ln² ovl§d§n² rel® 2 ON  

manu§ln² ovl§d§n² rel® 1 / 2 OFF  

senzor vadnĨ 

 

 
 
standard   blikaj ²c²  
 
 
 
 

+ 
 
 
 
 

+ 
 

 
+ 
 
 
 
 

+ 

+ 
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Syst®mov® okno  
 
 
 
 
 

syst®mov® okno  
 
 
 
 
 
 

kolektor  
 
 

ventil  

 
 

   sol§rn² ļerpadlo  
 

 
 
 

   ļerpadlo zesilovaļe  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

senzor kolektoru  

 

 
 
 
 
 
Syst®mov® okno (aktivn² syst®mov® Śeġen²) zobrazuje 

vybran® syst®mov® Śeġen² regul§toru. Skl§d§ se 

z nŊkolika symbolŢ komponentŢ syst®mu, kter® 

v z§vislosti na souļasn®m stavu syst®mu buŅ blikaj², nebo 

sv²t² nepŚetrģitŊ, nebo jsou skryty.  
 
 

senzor n§drģe (horn²)  
ļerpadlo pŚ²davn®ho ohŚevu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pŚ²davnĨ ohŚev se  
symbolem 

hoŚ§ku

        chladiļ n§drģe  
 
 
 
 

Kolektor  
se senzorem 

kolektoru  
 

 
 
N§drģ  
s chladiļem  
 

 
 
trojcestnĨ ventil  

 

n§drģ  
senzor 

n§drģe (spodn²)  

 

tepelnĨ vĨmŊn²k   
(z§sobn²k tepla)  

 

 
 
 
 
 
Teplotn² senzor  
 

 
 
Ļerpadlo  
 
 
 
PŚ²davnĨ 

ohŚev  
se symbolem 

hoŚ§ku  

Zobrazen smŊr toku 

nebo moment§ln² 

nastaven² ventilu  
 

2.3 Blikaj²c² k·dy  
 

Syst®mov® okno 
blikaj²c²ch  k·dŢ 

 
 
 

Å Ļerpadla blikaj², pokud je pŚ²sluġn® rel® zapnuto. 

Å Symboly senzorŢ blikaj², pokud je vybr§n displej kan§lu 
pŚ²sluġn®ho ļidla.  
Å Senzory blikaj² rychle, pokud je senzor vadnĨ.  
Å Symbol hoŚ§ku blik§, pokud je aktivov§n pŚ²davnĨ 

ohŚev. 
 

Blikaj²c² kontrolky 
LED  

 
Zelen§:  
Blik§ ļerveno-zelenŊ: 
Blik§ ļervenŊ:  

 
vġechno je v poŚ§dku 
inicializaļn² f§ze, manu§ln² ovl§d§n²  
vadnĨ senzor 
(symbol senzoru blik§ rychle)  
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