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1. PREDMLUVA

Montovany objekt konstrukéniho systému RD Rymarov s.r.o. dodévany na kli¢ zaruéuje vysokou kulturu
bydleni na zakladé architektonickych, estetickych a dispozicnich kvalit staveb. Pfi vyrobé velkoplodnych
prvkd, které jsou na stavbé pouZity, je vyuZivana ovéfena technologie, kterd zarucuje vyborné tepelné
izolacni viastnosti.

JelikoZ jsou domy od spole¢nosti RD Rymarov vyrobeny na bézi dfeva, jsou v dal$im textu uvedeny
zasady spravného uZivani, (idrZby a oprav objektu tak, aby si uZivatel mohl b&Znou GdrZbu provadét sam.
Pokud rozsah, specifika nebo narocnost oprav presahuje moznosti samotného uzivatele, je nutno se obratit
na odbornou firmu RD Rymarov s.r.o.

Je nasim pfanim, abyste se v nasem objektu citili co nejlépe a aby Vam na$ vyrobek zarudil klidné
a spokojené bydleni.

2. VSEOBECNE POKYNY

U staveb RD Rymarov s.r.o., tak jako u kazdé jiné stavby, je nejddlezit&jsi ochrana proti vnikani vihkosti,
jak smérem ze spodni stavby (Cerstvé omitky, potéry apod.), tak stfechou nebo sténami. To znamena
pravidelnou kontrolu stavu stfechy a okapdl, zejména po vichficich a kazdém zimnim obdobi a zjisténé zavady
ihned odstrafiovat. Aby stavba véetné zafizovacich pfedmét{ a instalaci slouZila dlouho a bez poruch, je
uzivatel povinen:

UZivat stavbu a zafizovaci predméty v rozsahu jejich ur€eni v celém priibéhu uZivani, poginaje dnem
predani. Teplotu vnitfniho povrchu obvodovych stén udrZovat vzdy nad teplotou rosného bodu (t.. 12° C).
PFi vytdpéni objektu RD je nutno dodrZet poZadavek nejnizsi pFipustné teploty v obytnych mistnostech
(t=16°C), ktery bezpecné zajist'uje, Ze teplota vnitfniho povrchu obvodovych stén bude nad hodnotou
rosného bodu. Teplotu povrchu obvodovych stén v topné sezéné do znaéné miry ovliviiuje cirkulace
vzduchu v mistnosti. Proto je pfi rozmistovani nabytku a jiného bytového zafizeni podél obvodovych sté&n
nutno ponechat provétravanou mezeru v Sifce min. 5 cm.

Zvlastni pédi je nutno vénovat vétrani nové stavby asi po dobu jednoho roku, kdy dochazi ke zvySeni
vihkosti pronikanim par ze spodni stavby objektu daném vyzravanim a vysychanim zdénych a betonovych
konstrukci. V této dobé je vhodné sledovat relativni vihkost vzduchu a jeji vysi regulovat vétranim viech
mistnosti a prostor. /viz. pfiloha 1/

Zamezit nadmérnému zvihCovani konstrukce stavby, tj. nesusit v prostorach stavby mélo vyZzdimané
pradlo, nenechavat stat vodu na podlahovych krytinach, neskladovat v prostordch domu vihké materidly,
v€as zavirat okna pfi desti, zejména s bo¢nim vétrem atd. V mistnostech suterénu udrZovat teplotu

min. +5° C.

Nestehovat do noveé stavby nabytek nebo jina zafizeni, kterd jsou navlhla nebo napadena drevokaznymi
houbami a plisnémi a jinymi $kédci.

Relativni vihkost vzduchu ve vnitnich prostorach objektu by se méla pohybovat v optimainim rozmezi

do 60 % (rh pot.= 50 az 60%). V zimnim obdobi je hodnota 60% relativni vihkosti vzduchu povaZovéna
za normové (dlouhodobé) maximum. V mistnostech s vySSim vyvinem par (kuchyf, koupelna) je nutno
zajistit dodrZeni tohoto dlouhodobého maxima &ast&jSim vétranim.

Dodrzeni primérnych klimatizacnich podminek v interiéru prospivé jak obyvatel@m, tak i zafizeni.

Pokyny a navody pro obsluhu zafizovacich pfedmétd, které jsou soucasti dodavky RD, jsou pFedévény
uZivateli v samostatné pfiloze podle konkrétniho rozsahu dodavky.

Pro uZivani domu véetné viech pfislusenstvi plati veobecné zasady péce o bytové domy a rodinné domy
s tim, Ze objekty RD Rymafrov s.r.0. jsou vyrobeny z netradi¢nich materialQi. Jako kazdou stavbu, také tyto
objekty je nutno uzivat tak, aby nedochazelo k navlhavéani podlah, stén a stropf.

Neprovadét prace s otevienym ohném!
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3. STRECHA

Sikmé stfechy vyZaduji minimalni (drzbu spo&ivajici v ob&asné kontrole stavu krytiny, stfeni félie
a vyCisténi Zlabll. Kontroly provadéjte vidy po silném vétru a snéhovych kalamitach. Zjisténé zavady
neprodlené odstrarite!

Vadny kus krytiny miZzeme nahradit pouze naprosto stejnym typem vyrobku, jinak by byla ohroZena
funkce krytiny.

Stresni folie slouZi jako ochrana pfed destém pfi montazi hrubé stavby domu, dale pak slouZi jako zabrana
proti zateCeni vody pFi poskozeni krytiny, St&rbiny mezi jednotlivymi deskami podbiti podhled{l nejsou na
zavadu funkce a slouzi k vétrani stfesniho plasté. Nezakryvejte mezery nad vrstvou izolace stropnich paneld
a vétracich prichod( stfeSnich podhled(, doslo by k poruseni cirkulace vzduchu.

U oplechovani kontrolujeme jeho tésnost, dbdme na Cistotu oplechovani (stitll, stfeSnich oken, vikyF(

a komind). Pokud jde o poruseni spojd oplechovani, zajistéte jeho odborné sletovani.
Udrzba stfe3nich oken se provadi podle pokyné vyrobce jednotlivych typ@ oken. /viz. priloha 2/

PFi uskladfiovani pfedmétl v plidnim prostoru dbeijte na to aby:
nebyla zakryta izolace stropni konstrukce, u domu s poch{izi DTD stropnich panelfl nepokladat

neprovzdusné materialy
byly dodrzeny bezpecnostni a poZarni predpisy.

V pfipadé provadéni oprav u vSech druh( stfech, je nutno dodrZovat zakladni bezpeénostni opatfent.

4, VNEJISI PLAST STAVBY

Vnéjsi plast’ stavby je podle typu objektu a konkrétniho provedeni tvofen nasledujicimi konstrukcemi:

tepelné izolaéni faséda
drevény obklad s natérem

V obou pfipadech vénujte vné&jSimu plasti stavby zvySenou pozornost a péci, nebot’ je vystaven pfimym
povétrnostnim vliviim a nepfizni pocasi. Provadéjte pravidelné kontroly stavu povrchd, v pfipadé podkozeni
zajistéte urychlenou opravu.

Udrzba termofasady se provadi omytim mirnym proudem vody.

Venkovni natéry se opravuji stejnou natérovou hmotou, ktera byla pouzita pro plvodni natér
dodavatelem. /viz. pfiloha 3/

5. USTREDNI TOPENI

Pred zahajenim topné sezdny je nutno zkontrolovat tésnost celého systému, aby nedo$lo k proméadeni
stavby. Zarove je tfeba zkontrolovat neporusenost tepelné izolace (viditelné Casti), aby nedochézelo k Gniku
tepla z rozvodného potrubi. Pfipadné zavady je tfeba odstranit.

PFi pfipadném vypusténi vodniho obsahu z teplovodniho systému se nedoporucuje ponechat ho prazdny
po delsi dobu nez je nutno - jak z divod{ vnitfni koroze, tak z diivod(l pfipadného povoleni Sroubovych spojtl
a potom nasledujici netésnosti pi zavodnéni.

PFi napousténi systému je nutno odvzdusnit vSechna otopna télesa. BEhem odvzdusiovani klesa hiadina
vody a je proto nutné systém znovu doplnit. Pfi odvzduSnovani neuvadéjte do chodu vodni ob&hové Cerpadlo.
Po napusténi systému uzavrete vypoustéci ventil a hadici odpojte. Topny systém je vybaven ob&hovym
Cerpadlem, které je nafizeno na optimalni podminky provozu. Neprovéadéjte proto Zadné neodborné zasahy
do jeho funkce. Cerpadlo by se mohlo pogkodit.
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Pfi zahdjeni vytdpéni v zimnim obdobi je nutno systém roztapét zvolna a priibéZné se presvéddovat
o neporuSeném priitoku vSemi t&lesy. Funkci otopnych téles kontrolujeme hmatem, nehfeje-li nékteré téleso,

je nutno provést jeho odvzdudnéni,
Po dobu mraz({ ventily otopnych téles neuzavirejte, zejména jsou-li okna otevfena, abyste nezpsobili
prerudeni ob&hu topné vody v systému. Voda v otopnych télesech by mohla zamrznout a poskodit je.

Nedoporucuje se télesa Ustfedniho topeni zakryvat zaclonami a zavesy, snizuje se tak jejich vykon. Kryci
kamenna deska lavicovych konvektorl neni uréena k sezeni, nezatéZujte ji t&Zkymi pfedméty.

Zakladni sefizeni vykonu téles je provedeno jiz pfi pfedani systému ugivateli. Na zakladd praktickych
poznatkd ziskanych v prib&hu topné sezény je moZno proveést jesté dali deregulaci systému nastavenim
regulacnich ventild.

PoZadovana teplota v obytnych mistnostech se docili nastavenim pokojového termostatu. V pfipadé
poruchy svéfte jeho opravu odborné firmé podle navodu vyrobce.

V zimnim obdobf i v dobé& dlouhodob&j&i nepiftomnosti musi byt déim temperovan min. na 16°C. Totéz
plati i pro podkrovni mistnosti pokud nejsou obydleny.

Kotle Ustfedniho topenf obsluhujte a udrfujte zdsadn& podle névodu vyrobce, ktery je predavan soutasné
s kotlem.

Kotle dstfedniho topeni a pFidavné agregaty je nutno dle pokyn{i vyrobce svéfit ke kontrole odborné firms.

49 mm Univerzalni pouziti

termostatické hlavice - CosmoTHERM se skadaji z:
| : + Otocny kryt hlavice z vysoce odolného plastu
| — oo + Vestavéné kapalinové &idlo
/ | feavienes i + Teéleso hlavice z plastu
L g4 73mm +  Pfipojovaci matice - z poniklované mosazi s vnitfnim
P EEN Zévitem M30 x 1,5
79mm + Pfipojovaci matice - z poniklované mosazi a pfipojeni na Danfoss RA

o Pouziti pro:
: » Termostatické ventily vyrobc MNG od 1974, Braukmann od 1990,
Honeyell, heimeier, Danfoss RA, Oventrop od 1999
* Ventilové vioZky pro otopné télesa typu ventil kompakt vyrobcti MNG,
i P Heimeier, Danfoss

Provedeni:
Pfipojeni hlavice: M30 x 1,5 nebo nacvaknutf
vestavéné Cidlo
Rozsah nostavent®: + Bila RAL 9016 nebo vysoce leskly chrom
CosmoTHERM Termoslafické hlavice
bez nulové hodnoty:

glslo 12 01 405
C 6 W 1w N nB
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